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REPUBLIQUE FRANCAISE

Direction des territoires
Service environnement, eau, foréts

ARRETE PREFECTORAL N° 2018-422

PORTANT AUTORISATION POUR LA CREATION D’UN AMENAGEMENT
HYDROELECTRIQUE UTILISANT LE RUISSEAU DU LAC

SUR LA COMMUNE DE TIGNES

PERMISSIONNAIRE : TIGNENERGIES

LE PREFET DE LA SAVOIE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de I’Ordre National du Mérite

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, etablissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de F'eau ;

VU la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages ;

VU la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant 'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur Penvironnement ;

Vu le code de I'énergie, et notamment son livre V, titres I et Il ;

Vu le code de I'environnement, livre I, titre ler, chapitres 1 3 7; et notamment ses articles L.163-5, L214-1 et
suivants, L.411-1, L.411-1A, L.411-2 et R214-1 et suivants, R.411-6 a R.411-14 ;

Vu le code forestier et notamment ses articles L.214-13 et suivants ;

Vu le Code Général des Impbts ;

Vu lordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative & Fexpérimentation d’'une autorisation unigue pour les
installations, ouvrages, travaux et activités soumis 3 autorisation au titre du L.214-3 du code de Fenvironnement :

Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative & l'autorisation environnementale et notamment ses articles
15 et 16 qui définissent les modalités de délivrance des autorisations réguliérement déposées avant le 1er mars
2017 au titre de I'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 et du décret n° 2014-751 du 1% juillet 2014 ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 modifié, d'application de 'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 ;
Vu le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 d'application de I'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 qui fixe les
mesures applicables aprés délivrance de la présente autorisation ;

Vu larrété du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, épis et remblais soumis & autorisation ou & déclaration en application des articles L. 214-1 4 L. 214-3 du
code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée a l'article R.214-1 du code

de l'environnement ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne Méditerranée
Vu l'arrété préfectoral du 24 septembre 1906 portant reglement général sur les cours d'eau non domaniaux ;

Vu l'arrété préfectoral du 1¢ juillet 2013 relatif a la répartition de la police de I'eau dans le département de la
Savoie ;

Vu l'arrété interministériel du 20 janvier 1982 modifié relatif a Ia liste des espéces végétales protégées sur
'ensemble du Territoire national ;



Vu larrété interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur F'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

Vu larrété interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
I'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu la demande en date du 28 février 2017 présentée par la Société TIGNENERGIES, modifiée et complétée par
apports du 18 octobre 2017, en vue d'étre autorisée a disposer de I'énergie du ruisseau du lac pour la mise en
ceuvre d'une microcentrale hydroélectrique sur la commune de Tignes, destinée a produire de I'énergie électrique
dans le but de la revendre a un opérateur ;

Vu les pieces de l'instruction ;

Vu l'avis des services consultés ;

Vu l'avis du conseil national de la protection de la nature du 29 décembre 2017 ;

Vu la réponse apportée par le pétitionnaire a l'avis du CNPN en date du 31 janvier 2018 ;
Vu le rapport du commissaire enquéteur en date du 4 avril 2018 ;

Vu le rapport et les propositions de la Direction départementale des territoires — service chargé de l'instruction des
demandes d’autorisations environnementales — en date du 30 avril 2018 ;

Vu l'avis du conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 26
avril 2018 ;

Vu l'avis du pétitionnaire en date du 30 avril 2018 ;

Considérant que :

—le futur aménagement hydro-électrique du ruisseau du Lac a Tignes permettra de produire la consommation
annuelle d'un village de 2 848 ménages sans effet de serre ;

— la mise en service de la centrale hydroélectrique du ruisseau du Lac aura aussi un impact positif sur les finances
publiques locales ;

— que le projet répond par conséquent & des raisons impératives d'intérét public majeur ;

Considérant qu’il n'existe pas de solution alternative de moindre impact environnemental ;

Considérant que le dossier de demande d'autorisation unique comporte des mesures d'évitement, de réduction et
de compensations adaptées a la nature du projet et aux sensibilités des milieux, habitats et espéces concernés ;

Considérant que la dérogation au titre du 4° du L.411-2 du code de I'environnement ne nuit pas au maintien, dans
un état de conservation favorable, des populations d'espéces protégées concernées dans leur aire de répartition

naturelle ;
SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de I'arrondissement d’Albertville |

ARRETE

TITRE | - OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 : permissionnaire de 'autorisation

La société TIGNENERGIES — numéro d'identification SIRET 811 098 599 00012 - désignée ci-aprés «le
permissionnaire », est autorisée dans les conditions du présent réglement, a disposer de 'énergie du ruisseau du
lac pour la mise en ceuvre d’'une microcentrale hydroélectrique sur la commune de Tignes, destinée a produire de
I'énergie électrique dans le but de la revendre & un opérateur.

Article 2 : Objet de l’autorisation
La présente autorisation unique tient lieu :
& d'autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de I'environnement ;
% dautorisation d’exploiter I'énergie hydraulique au titre de l'article L.511-1 du code de I'énergie ;

%+ de dérogation aux interdictions d’atteinte aux d'espéces protégées au titre du 4° de l'article L.411-2
du code de I'environnement ;

& d'autorisation de défrichement au titre des articles L.214-13 et suivants du code forestier.
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Article 3 : Description des aménagements autorisés

3.1 Consistance de 'aménagement

La puissance maximale brute hydraulique calculée a partir du débit maximal de la dérivation et de Ia hauteur de
chute brute maximale est fixée a 4453 kW, ce qui correspond, compte-tenu du rendement normal des appareils
d'utilisation et des pertes de charges, & une puissance instaliée de 4420 kW.

3.2 Section aménagée
Les eaux sont dérivées au moyen de deux ouvrages, situés 2 la cote 2064,8 m NGF sur le ruisseau du lac et le
trop plein du captage d’eau provenant du captage de la Sassiére. Elles sont restituées a la cote 1797,8 m NGF,

dans le ruisseau du lac.

La hauteur de chute brute maximale est de 267 métres.

La longueur de cours d'eau court-circuité est d'environ 1720 métres.
L'aménagement fonctionne au fil de 'eau.

3.3 Caractéristiques de la prise d’eau, ouvrage de dégravage et de mise en charge

Sur le ruisseau du lac, la prise est par en dessous, constituée :

— d'un seuil en béton d’environ 2m de hauteur, sur lequel repose une grille fine de type Johnson d'entrefer 5 mm.
Cette prise d'eau peut prélever un débit maximal de 1700 I/s

— d'une chambre de mise en charge en amont d’'une conduite forcée de diamétre 900 mm.

Sur le trop plein des eaux issues du captage de la Sassiére, la prise est constituée d’'une grille de maille fine. Cette
prise d’eau peut prélever un débit maximal de 20 I/s ;

Avant la mise en service de la station d’épuration des eaux usées de Tignes le Lac/le Lavachet, les eaux issues de
la station d’épuration existante sont injectées dans la conduite forcée.

3.4 Canaux de décharge et de fuite

Les canaux de décharge et de fuite sont disposés de maniére & écouler facilement toutes les eaux que les
ouvrages placés a 'amont peuvent débiter et 4 ne pas aggraver I'érosion naturelle, non seulement & I'aval des
ouvrages, mais également a I'amont.

TITRE Il - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

Article 4 : Durée de I'autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 40 ans a compter de sa notification au permissionnaire.

Article 5 : Caducité de I'autorisation

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, conformément a l'article
R.181-48 du code de I'environnement, I'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été
mise en service dans un délai de 4 ans & compter du jour de la notification de I'autorisation.

Le délai de mise en service prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'a la notification de la décision devenue
définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre I'arrété d'autorisation ou contre le permis de

construire.

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages et travaux objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités
conformément aux dispositions de la présente autorisation et aux plans d’exécution validés. lls sont également
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation lorsque
ceux-ci ne sont pas contraires & la présente autorisation ou aux plans d'exécution validés.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, a leur mode d'utilisation, & la réalisation des travaux ou 3
I'aménagement en résultant, 4 l'exercice des activités ou a leur voisinage et entrafnant un changement notable des
éléments du dossier de demande d'autorisation ou des plans d’exécution doit étre porté, avant sa réalisation & la
connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles R. 181-45 et R.181-46 du code de
I'environnement.
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Article 7 : Occupation du domaine public de PEtat
Sans objet.
Article 8 : Redevances

8.1. Redevance pour préléevement sur la ressource en eau

Conformément aux dispositions de l'article L.213-10-9 du code de I'environnement, le permissionnaire est tenu
d'adresser & I'Agence de I'eau Rhone-Méditerranée, avant le 31 mars de chaque année, un bilan du volume d'eau
prélevé par son installation durant I'année écoulée (formulaire Cerfa 13735*04, notice Cerfa 51316#03).

Le montant de la redevance due est alors égal au produit de I'assiette par le taux en vigueur (0,22 € par million de
m? en 2011), ol I'assiette est le produit du volume d'eau turbiné dans I'année (m?) par la hauteur de chute brute de
linstallation (m).

En cas d'impossibilité justifié¢e de mesurer le volume annuel prélevé, la redevance est assise sur un volume
forfaitaire calculé dans les conditions de I'article sus-visé.

8.2. Redevance domaniale

Sans objet.

8.3. Répartition de la valeur locative de la force motrice

Conformément a l'article 1475 du Code Général des Impodts et aux dispositions des articles 316 a 321 B de
'annexe lil de ce méme code, la valeur locative de la force motrice revient intégralement & la commune de Tignes.

Article 9 ; Caractére précaire de I'autorisation

L'autorisation est accordée a titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I'Etat exergant ses pouvoirs
de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, 'administration pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaitre aux
frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérét de
I'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales
relatives aux infractions au code de I'environnement.

Il en est de méme dans le cas ou, aprés s'étre conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire changerait
ensuite I'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y étre préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait
pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 10 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dés qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I'objet de la présente autorisation, qui sont de
nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 211-1 du code de I'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maitre d'ouvrage devra prendre ou faire prendre les
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y

remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de I'activité ou
de I'exécution des travaux et de 'aménagement.

Article 11 : Condition de renouvellement de l"autorisation

Avant l'expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s'il souhaite en obtenir le renouvellement,
adresse au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis a l'article R.181-49 du

code de lI'environnement.

Article 12 : Transfert de ’autorisation

La demande de transfert de la présente autorisation est adressée au préfet par le nouveau permissionnaire, dans
les conditions de délai, de forme et de contenu définis a l'article R.181-47 du code de 'environnement.
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Article 13 : Cessation d’activité Pour une durée supérieure i deux ans

En application des quatriéme et cinquiéme alinéas de I'article R. 214-45 du code de I'environnement, la cessation
définitive, ou pour une periode supérieure & deux ans, de I'exploitation de rinstallation fait l'objet d'une déclaration
par I'exploitant, ou, & défaut, par le propriétaire, auprés du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le
changement d'affectation et au plus tard un mois avant que I'arrét de plus de deux ans ne soit effectif.

La déclaration d'arrét d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet
arrét et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le prefet peut émettre toutes prescriptions
conservatoires afin de protéger les intéréts énoncés 3 I'article L.211-1 pendant cette période d'arrét. Si I'exploitation
n'est pas reprise a la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, I'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer
I'exploitation comme définitivement arrétée et fixer les prescriptions relatives a I'arrat définitif de cette exploitation et
ala remise en état du site.

Article 14 : Remise en état des lieux

Si & 'échéance de Ia présente autorisation, le permissionnaire décide de ne Pas en demander le renouvellement,
conformément & l'article L. 214-3-1 du code de I'environnement, Fexploitant ou, & défaut, le propriétaire, propose
un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature 3 justifier celui-ci. Cette
remise en état prévoit a minima le demontage de tous les aménagements aériens.

Il en est de méme si le permissionnaire met fin & I'exploitation avant la date prévue.

Article 15 : Accés aux installations

Les agents chargés de Ia police de 'eau et des milieux aquatiques ont libre acces aux installations autorisées par
le présent réglement, dans les conditions fixées par le code de Fenvironnement. Ils peuvent demander
communication de toute piéce utile au contréle de la bonne exécution du présent arrété.

Article 16 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres reglementations.

Article 18 : Contribution a P’inventaire du patrimoine naturel

En application de rarticle L.411-1 A du code de I'environnement, le permissionnaire contribue a Finventaire du
Patrimoine Naturel par la saisie ou, a défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises a
Foccasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisces dans le cadre du présent arrété.

On entend par données brutes de biodiversité les donnees d’observation de taxons, d’habitats d’espéces ou
d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données aupres
d'organismes détenant des données existantes.

Les mesures de compensations sont geolocalisées et, conformément 3 I'article 69 de la loi n° 2016-1087 du 8 aodt
2016 pour la reconquéte de la biodiversité, de la nature et des paysages, seront mises a disposition du public au
travers d’'une plateforme dédige.

Le permissionnaire fournit aux services compétents de I'Etat (DREAL Auvergne-Rhéne-Alpes en charge de la
biodiversité, référent du volet régional du Systéme d’Information sur la Nature et les Paysages — SINP) toutes les
informations précitées nécessaires a la bonne tenue de cet outil par ces services.

L'annexe 7 précise les modalités des données attendues par la direction régionale de Fenvironnement, de
aménagement et du IogementAuvergne-Rhéne—Alpes concernant les mesures « éviter, réduire et compenser ».

TITRE lil- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX MILIEUX AQUATIQUES

Article 19 : RUBRIQUES DE L’ARTICLE R.214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Les rubriques concernées de la nomenclature annexée a l'article R.214-1 du code de I'environnement sont les
Suivantes :
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Rubrique

Intitulé de la rubrigue

Régime applicable

1.21.0

1.2.1.0. A l'exception des prélévements faisant l'objet d'une convention avec
I'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélévements et
installations et ouvrages permettant le prélévement, y compris par dérivation,
dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau
ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale & 1 000 m* heure ou a5
% du débit du cours d'eau ou, a défaut, du débit global d'alimentation du canal
ou du plan d'eau (A) ;

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m* heure ou
entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, a défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

Autorisation

2210

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le
régime des eaux, a l'exclusion des rejets visés & la rubrique 2.1.5.0 ainsi que
des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale
de rejet de l'ouvrage étant :

1° Supérieure ou égale & 10 000 m¥ j ou & 25 % du débit moyen interannuel du
cours d'eau (A) ;

2° Supérieure a 2 000 m* j ou @ 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau
mais inférieure & 10 000 m¥ j et & 25 % du débit moyen interannuel du cours
d'eau (D).

Autorisation

3.1.1.0.

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant :

1° Un obstacle a I'écoulement des crues (A) ;

2° Un obstacle a la continuité écologique :

a) Entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre I'amont et I'aval de I'ouvrage ou de
l'installation (A) ;

b) Entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais inférieure a
50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre I'amont et l'aval de
I'ouvrage ou de linstallation (D).

Autorisation

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, a l'exclusion de ceux
visés a la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant & la dérivation d'un cours d'eau :

— sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale a 100 m (A) ;
— sur une longueur de cours d'eau inférieure 4 100 m (D) ;

Le lit mineur d'un cours d'eau est I'espace recouvert par les eaux coulant a
pleins bords avant débordement.

Déclaration

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des canaux artificiels, par
des techniques autres que végétales vivantes :

— sur une longueur supérieure ou égale a4 200 m (A) ;

— sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais inférieure
4200m(D);

Déclaration

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
étant de nature & détruire les frayéres, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :

1° Destruction de plus de 200 m? de frayéres (A) ;

2° Dans les autres cas (D).

Déclaration

Article 20 : Prescriptions relatives aux débits — Affichages

Les eaux doivent étre utilisées et restituées en aval de maniére a garantir chacun des éléments mentionnés a

l'article L. 211-1 du code de I'environnement.
Le débit maximal de la dérivation est de 1700 I/s.

Dans la mesure ol ce débit est disponible, le débit maintenu immédiatement en aval de la prise d'eau du ruisseau
du lac (débit réservé) nest pas inférieur & 86 /s, correspondant au dixiéme du module non influencé moyen annuel

du ruisseau au niveau de la prise d'eau.
Le dispositif assurant la restitution du débit réservé est constitué d’un orifice en charge dans le mur latéral du
dessableur, restituant les eaux dans une fosse de réception située en pied de grille.
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Les valeurs retenues pour le débit maximal dérivé et le débit réservé sont affichées a proximité immédiate de Ia
prise d’eau principale et de f'usine.

Ces affichages sont effectués de fagon permanente et lisible pour tous les usagers des cours deau; le
permissionnaire est responsable de leur conservation.

Article 21 ; Suivis

Il est réalisé en période d'etiage estival et sur cing ans a compter de la mise en service de l'ouvrage (l'année N+1,
N+3 et N+5), un suivi physico-chimique, hydrobiologique et piscicole avec détermination d’un IBG-DCE {normes
NF T90-350 et XP T90-333) sur deux stations, en amont et en aval de la prise d’eau principale.

Un bilan et une synthése critique de ces suivis sont remis au plus tard I'année N+2, N+4 et N+6, au service en
charge de la police de I'eau. En fonction des résultats, des mesures correctives seront proposées par le
permissionnaire, ou imposées par I'Administration.
Au-dela de cette durée de 6 ans, le permissionnaire est tenu de réaliser tout suivi faisant I'objet d'une demande
motivée du service en charge de la police de l'eau.

En outre, un suivi hydrologique est mis en place par enregistrement des débits turbinés reconstitués & partir de la
production, du débit réservé, et de la lame d'eau déversante au niveau du seuil de prise d'eau. Une moyenne
mensuelle est effectuée et enregistrée pour une durée minimale de 10 ans. Les résultats sont transmis a
I'Administration sur simple demande.

TITRE IV - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA DEROGATION AU TITRE
DES ESPECES ET HABITATS PROTEGES

Article 22 : Nature de la dérogation

Dans le cadre du présent arrété, le permissionnaire est autorisé, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans
le cadre de I'exécution des prescriptions du présent arrété, a :

e détruire des spécimens d’espéces animales protégées,

*  perturber intentionnellement des spécimens d’'espéces animales protégées,

* couper, arracher, cueillir ou enlever des spécimens d'espéces vegétales protégées,
tel que présenté dans le tableau ci-dessous.

Le permissionnaire s’assure du respect de ensemble des obligations qui lui sont faites de la part de 'ensemble
des intervenants sur les chantiers concernés par la présente dérogation.

ESPECES ANIMALES Transport, Destruction de Perturbation Destruction,
Nom commun et nom scientifique transport en vue spécimens intentionnelle de altération ou
de relacher dans spécimens dégradation de
la nature, capture sites de
ou enlévement de reproduction ou
spécimens d’aires de repos
AMPHIBIENS
Triton alpestre (Zchthyosaura alpestris) X
Grenouille rousse (Rana temporaria) X
INSECTES
Apollon (Parnassium apollo L.) X X
Petit-apollon (Parnassium Dphoebus) X X
Damier de la succise (Euphydryas aurinia) X X
Azuré du serpolet (Maculinea arion) X X
ESPECES VEGETALES Récolte, utilisation, transport, cession Coupe, arrachage, cueillette ou
Nom commun et nom scientifique | de spécimens enlévement de spécimens
Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineineri) X
Cirse & feuilles variables (Cirsium heterophyllum) X
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Article 23 :Conditions de la dérogation
La dérogation est délivrée sous réserve de la mise en ceuvre des mesures suivantes :
23.1 Mesures d’évitement

Balisage du chantier

L'emprise du chantier sur les milieux naturels est limitée aux ouvrages proprement dits. Ceite mesure s'impose en
particulier au niveau des zones sensibles (zones humides contenant des espéces protégées). Toutes les
précautions sont prises pour ne pas déstabiliser les terrains riverains du projet.

Le phasage du chantier est programmé de fagon & limiter I'importance des dépéts de matériaux : les aires de
stockage sont situées sur I'emprise méme des travaux.

Un balisage réalisé a l'aide de piquet et de rubalise, délimitant clairement sur le terrain les zones de chantier, et
les zones interdites aux engins, est misen place avant le début des travaux de fagon a interdire la divagation des
engins et des dépdts en dehors de la zone de chantier sur les milieux naturels. Les entrées des prés sont fermées
par de la rubalise ou par des chaines. Ce balisage est maintenu pendant toute la période des travaux.

Mise en défens des zones sensibles

Avant le commencement des travaux, afin de protéger les sites de reproduction de I'apolion et de l'azure du
serpolet, les secteurs favorables a ces espéces situés a proximité de 'emprise chantier sont mis en défens, soit
par des filets, soit par des grilles, de fagon a interdire tout roulage sur les zones concernées.

Une pancarte « Attention, espéces protégées défense d’entrée » grande et de couleur vive est apposée. Ces
secteurs sont identifiés sur la cartographie de 'annexe 1 jointe au présent arréte.

Technique de pose de la conduite forcée a proximité des secteurs mis en défens

La pose de la conduite forcée en présence de zone de mise en défens sur la partie amont et/ou aval implique une
méthodologie particuliére de travaux. La moitié des déblais est évacuée vers la plateforme de stockage située en
aval de Tignes le Lac a proximité immédiate de la D87A. Les 50 % des matériaux restants sont stockés a l'arriére

de la pelle la plus aval sur la zone de travaux.
Les tuyaux sont ensuite débardés et la pose des conduites est effectuée selon le méme schéma que

précédemment. Pour le remblaiement, les matériaux stockés temporairement sur la plateforme sont repris et
réutilisés.
Un schéma de principe de la méthode utilisée figure en annexe 2 du présent arréte.

23.2 Mesures de réduction

Préléevement d'espéces végétales protégées

Au niveau des zones humides de Combes d’Amont, du Vépier et celle située a l'aval du hameau des Combes
d'Aval, des pieds de cirses a feuilles variables et d’'orchis de Traunsteiner sont présents de part et d’autre de la
bande roulante de la piste qui présente une largeur moyenne de 2,5 m.

Toutes les espéces protégées présentes dans une bande de 5 m sont prélevées : les secteurs prélevés figurent sur
les cartographies en annexe 5 du présent arrété.

Adaptation du calendrier du chantier
Le défrichement est réalisé a I'automne & partir du 1% septembre et jusqu’au 31 décembre, hors période sensible
pour l'avifaune.

Déplacement d'individus de batraciens

En cas de présence accidentelle de grenouille rousse sous forme adultes ou de tétards ou de triton dans la zone
de chantier, dans une orniére de chantier, les individus sont capturés au filet et relachés de suite dans les deux
zones humides en aval de la piste par un écologue. Les pontes pourront aussi étre déplacés a l'aide de seaux.

Mise en place de barriéres anti-batraciens

Avant le commencement des travaux, Pour éviter que les batraciens pénétrent dans la zone de chantier depuis les
zones humides amont, une barriére étanche est mise en place au niveau des zones humides de Combe d’Amont
et du Vépier. Ces cldtures ont une hauteur de 60 cm et sont faites de filets & mailles fines (6,5 x 6,5 mm) ou en
géotextile avec un volet enterré (sur 10 cm minimum) ou recouvert d'un bourrelet de terre assurant I'étanchéité en
pied, ou des baches qui sont disposées en limite du chantier de fagon & éviter l'intrusion d’amphibiens et le risque
d'écrasement. La pose de cette barriere est supervisée par un écologue qui valide prealablement son

emplacement.
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23.3 Mesures de Sauvegarde et d’accompagnement

Suivi de chantier

Un écologue assure le suivi du chantier. Il supervise les mises en défens des sites sensibles, la réalisation des
mesures d’'évitement, réduction et compensation. Il participe aux réunions de suivi de chantier. Des compte-rendus
de suivis de chantier sont réalisés et transmis au service en charge de la biodiversité de la DREAL.

Disposition pour la continuité hydraulique des zones humides

Le drainage de la conduite est fait en sous-face et remblaiement pour permettre la circulation d’eau dans I'axe de
la pente. Celle-ci est maintenue en isolant la conduite entre deux matelas drainant, séparé de celle-ci par du bidim.
De plus, des bouchons & largile sont mis en oeuvre a I'extrémité basse de la conduite pour éviter un drainage dans

le sens de la tranchée.

Un schéma de principe figure & Fannexe 3 du présent arréte.

Remise en état des zones prélevées longeant les zones humides

Les zones décapées lors de la pose de la conduite forcée seront réaménagées. Le fossé existant initialement est
recrée le long du talus des zones humides, de fagon & conserver les conditions initiales d’hygromeétrie et permettre
la réimplantation des especes de zones humides.

Les parties plates situées entre Je fossé et la bande roulante seront reprofilées et seront recouvertes de terre
végétale afin de permettre Ia reprise de la végétation. Une bande roulante de 2,70 m a 3 m est toutefois gardée
pour permettre la circulation d’engins lourds jusqu’a la centrale.

Transplantation des pieds de cirses et d'orchis de Traunsteiner

— Prélgvement des pieds de cirses et d‘orchis de Traunsteiner
Les surfaces a prélever sur les trois zones sont préalablement identifiées et clairement délimitées par des piquets.
Les opérations de prélévement se déroulent dés le debut des travaux, lors de Ia phase de préparation de la piste,
soit en début de printemps dés la fonte des neiges.
Les spécimens et le substrat associé sont prélevés sur au moins 30 cm de profondeur a l'aide d’une mini pelle ou
tout autre moyen jugé utile pour endommager le moins possible les parties souterraines des plantes. Un arrosage
du sol en amont est peut-étre nécessaire si celui-ci est trop sec pour faciliter le prélévement. Les plagues
prélevées sont ensuite stockées de préférence dans des contenants conservant Fhumidité et sont aussi
reguliérement arrosés. Le temps de stockage est limité au maximum 3 24 heures.

— Création d'une zone définitive d'implantation des cirses

Les pieds de cirses a feuilles variables et d'orchis sont ensuite replantés sur la parcelle communale 76 a l'aval
proche de la zone de la Légette en amont des zones humides actuelles. Une zone présentant une faible pente est
constituée sur des matériaux compactés en provenance du chantier. Ceux-ci sont recouverts ensuite d’un substrat
argileux afin de permettre la rétention d'eau. L'alimentation en eau est assurée par le ruisseau de la Légette. La
surface de la zone de transplantation est de 400 m2 environ.

— Replantation des pieds de cirses et d’orchis de Traunsteiner

Les mottes sont tout d'abord tassées puis arrosées avec de 'eau non issue du ruisseau du Lac (rejet de la STEP
trop proche et eaux de trés mauvaise qualité et trop riches en nutriments) pour étre & nouveau tassées. Un
arrosage régulier est fait tout le long de la premiére année.

Un cartographie des secteurs prélevés et de la parcelle d'accueil des pieds a transplanter figure en annexe 4 du
présent arrété.

Dépose et remise de Ia terre végétale

Sur les zones de travaux situées dans les zones urbanisées de Tignes, un décapage de la terre végétale sur au
moins 30 cm d'épaisseur est effectud. Celleci est déposée a part des autres matériaux. Cette opération est menée
sur toutes les surfaces qui ne sont pas des bandes roulantes.

23.4 Mesures compensatoires

La parcelle D799 du bois de la Laye est inscrite comme mesure compensatoire. Les mesures de gestion définies
ci-dessous sont applicables sur une durée de 30 ans.

Une cartographie de la parcelle et secteurs concernés est jointe en annexe 6 du présent arrété.
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Définition de I'hydrologie des sources
Des campagnes de mesures de débit des sources sont menées les deux premiéres années de la mise en place du
suivi avec une fréquence mensuelle sur les mois de mai & septembre soit sur 5 campagnes de mesures de débit.

Celles-ci seront effectuées soit au micromoulinet, soit & laide d’un récipient de volume connu. Les points de
mesures seront positionnés en sortie de sources et sur les zones de replat sur le réseau hydrographique. Ces
mesures seront effectuées a I'année N avant et aprés débroussaillage, en année N+1, puis tous les 5 ans durant

30 ans.

Débroussaillage

Les placeaux B, C, D sont débroussaillés manuellement en coupant dans un premier temps les arbustes qui font
ombrage. Les sources sont aussi dégagées de la vegétation ligneuse qui les entourent afin d’augmenter les
écoulements de surface et d’éviter leur perte.

Ces opérations sont effectuées en année N. et seront répétées si la végétation ligneuse se développe a nouveau.

Coupe d’arbres
Le placeau D est complétement ombragé et une coupe sélective d'arbres est entreprise pour diminuer 'ombrage

afin de permettre une reprise des cirses. .
Cette opération est menée a la fin de 'année N, aprés que les arbres a abattre aient été sélectionnés.

Etrépage et désherbage
Un étrépage manuel en bordure de zone humide est réalisé si des pieds d'orchis de Traunsteiner sont menaceés
par une fermeture du milieu. Cette opération ne est réalisée qu'en cas de nécessité et au plus tét en année N+1.

Elle s'effectue & proximité des pieds d'orchis menacés & I'aide d'un petite pelle pour enlever la végétation trop
envahissante. Cette opération permettra a la plante de développer d’autres pieds et au mycorhize de s’étendre.

23.5 Mesures de suivi de I'efficacité des mesures

Lutte contre la dissémination d’espéces invasives

Un suivi de l'efficacité des mesures prises en application de l'article 24.1 est effectué. En cas de constat
d'implantation ou de dissémination d'espéces invasives, un protocole est mis en place en vue de leur éradication.

Comptage des pieds de cirses dans les placeaux

La premiére année, un dénombrement par placeau des pieds de cirses est fait la premiére année, puis a l'annee
N+1 aprés les travaux de débroussaillage et de proximité. Ensuite, les comptages auront lieu tous les 5 ans

pendant 30 ans.

Comptage des pieds d'orchis de Traunsteiner
Une campagne de comptage en début de floraison, puis 10 jours est réalisé sur Fensemble de la zone humide en
année N et N+1 puis tous les 5 ans pensant 30 ans.

Compte-rendus

Un bilan annuel de I'état de conservation des populations de Cirses a feuilles variables et d’orchis de Traunsteiner
ainsi que des actions menés pour leur conservation. Il reprendra les opérations menées les années précédentes et
établira un bilan écologique des mesures prises et a prendre.

TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE CHANTIER

Article 24 : Exécution des travaux — controles — récolement

24.1. Conditions d’exécution du chantier

Les ouvrages sont exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux régles de
I'art et aux plans d'exécution validés par le service en charge de la police de I'eau.

Les travaux sont réalisés en conformité avec les réglements d’urbanisme, dans le respect de la nature et de la
salubrité publique.
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Le permissionnaire est tenu de mettre en ceuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour remédier aux
risques supplémentaires induits par le chantier lors de périodes de crues.

Lors des travaux de terrassements, en cas de découverte de déchets industriels, chimiques, ménagers
abandonnés, qui contribuent a la détérioration de l'environnement, & la pollution des eaux ou de I'air, le
permissionnaire les élimine dans des filiéres conformes a Ia réglementation.

Le permissionnaire respecte les préconisations mentionnées au dossier, et en particulier :

— les engins pénétrent sur sites aprés avoir été nettoyés, de sorte de ne pas implanter d’espéce invasive telle que
Renouée du Japon ou Buddieig ;

— les travaux de Ia prise d’eau principale sont réalisés en période de basses eaux pour des mesures de sécurité et
afin de faciliter les interventions sur le lit mineur ;

~ l'entretien des engins, les stockages divers (hydrocarbures, matériels, engins) se situent sur une plate-forme
étanche, hors de tout risque de submersion par un cours d'eau ou les eaux de ruissellement ;

— les terrassements sont interdits en période de fortes pluies :

—lors des phases de mise en place et de démontage des batardeaux, un dispositif de filtration efficace est mis en
place ;

— les bétons ne sont pas fabriqués sur site, mais approvisionnés par camions toupies (nettoyées a la centrale, et
non sur site) ;

— 'emprise du chantier est strictement delimitée sur le terrain, que ce soit pour les travaux relatifs aux prises d’'eau,
a la conduite ou au batiment.

Le permissionnaire remet en état, aprés travaux, les terrains concernés par le chantier : tous les décombres,
terres, dép6ts de matériaux qui pourraient subsister sont évacués.
Il est tenu de réparer sans délai les dégradations ou dommages occasionnés du fait de l'exécution des travaux.

Les accés, pistes et chemins de randonnée qui seraient endommagés sont remis en état dans leur forme initiale.

24.2 Adduction en eau potable pendant le chantier

Le dispositif d’adduction en eay potable de la station de Tignes le Lac et du Lavachet pendant la durée du chantier,
est soumise & validation de I'Agence Régionale de Santeé.

24_.3 Contrbles

Le permissionnaire prévient le service chargé de la police de I'eau et des milieux aquatiques au moins 10 jours
avant la date prévue pour le deémarrage de chaque phase de travaux.

Les agents chargés de Ia police des eaux et de la police de Ia péche ont en permanence libre accés au chantier.

24.4 Fin du chantier

Dés l'achévement des travaux, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaitre la date de la visite de
récolement des travaux.
Lors du récolement des travaux, procés-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : Sécurité aux abords de I'aménagement
Le permissionnaire pose et entretient le long du cours d'eau court-circuité et aux endroits qui le nécessitent, des
panneaux d'information sur les dangers liés & 'aménagement et 3 son exploitation.

Article 26 : Lutte contre les émissions sonores

Un état sonore est effectué dans des conditions comparables (débits, heures, etc.), la centrale & r'amét et la
centrale en fonctionnement. En cas de non-respect du décret n°95-408 du 18 avril 1995, des mesures sont

immédiatement proposées 3 FAdministration.

Article 27 : Publicité
Conformément & larticle R.181-44 du code de I'environnement, le présent arrété est publié sur le site internet de la
préfecture de la Savoie pendant une durée minimale d’'un mois, et une copie est déposée en mairie de Tignes pour
y étre consultée.
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Un extrait de l'arrété, énumérant notamment les prescriptions auxquelles I'opération est soumise, est affiché en
mairie de Tignes pendant une durée minimum d’un mois. Le procés-verbal de 'accomplissement de cette formalité

est dressé par les soins du Maire.
Article 28 : Voies et délais de recours

Par application de l'article R.181-50 et suivants du code de I'environnement, le présent arrété est susceptible de
recours devant le tribunal administratif de Grenoble :

e par le permissionnaire dans un délai de deux mois & compter de sa notification ;

« par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressees ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intéréts mentionnés a l'article L. 181-3
du code de I'environnement, dans un délai de quatre mois & compter de la derniére formalité de publicité
accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére formalité, le délai court & compter du premier jour
d'affichage de la décision.

Il.- Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au ., les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprés de l'autorité administrative
compétente, & compter de la mise en service de linstallation ou de l'ouvrage ou du début des travaux ou de
Pactivité, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, I'ouvrage, le travail ou l'activité présente
pour le respect des intéréts mentionnés a l'article L. 181-3 du code de I'environnement.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, & compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de maniére motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

Si elle estime que la réclamation est fondée, I'autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires, dans les
formes prévues a l'article R.181-45 du code de I'environnement.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette
décision. La date du dépét de la réclamation & Padministration, constatée par tous moyens, doit étre établie a
I'appui de la requéte.

ll- En cas de recours contentieux & 'encontre d’une autorisation unique, 'auteur du recours est tenu, a peine
d'irrecevabilité, de notifier son recours & lauteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit
également étre effectuée dans les mémes conditions en cas de demande tendant a I'annulation ou a la réformation
d’'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d’'un recours administratif est également
tenu de le notifier a peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de
rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
un délai de quinze jours francs & compter du dépdt du recours.

La notification du recours & l'auteur de la décision et, &'il y a lieu, au titulaire de F'autorisation est réputée accomplie
a la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dep6t

de la lettre recommandée auprés des services postaux.
Article 29 : Exécution et notification

o Le Secrétaire général de la préfecture de la Savoie,
o Le Sous-Préfet d'Albertville,
s Le Maire de la commune de Tignes

o Le Directeur départemental des territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, dont une copie est notifiée au
permissionnaire.

Chambéry,le 1§ MA| 2018

r délégation,
srgeral

sour le Prefe

| et pe
e salfe e

Pierre MOLAGHR
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Annexe 1 : Secteurs sensibles mis en défens
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Annexe 2 : méthode spécifique de pose de la conduite en zone de mise en défens
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Annexe 3 : Schéma de principe pour la continuité hydraulique
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Annexe 4 : modalités de transplantation

minipelle

2one d’emprise
des travaux : 5 m de large

Figure 60 : Méthode générale de prélévement des zones contenant les espéces protégées

(Source Hydrétudes ~-Mauro TP)

Figure 61 : Position de la parcelle 76 et de Ia zone de transplantation (Source Hydrétudes -Mauro TP)
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Annexe 5 : Localisation des zones de prélévements
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Annexe 6 : Localisation de la zone de compensation
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Annexe 7 : Modalités des données attendues par la direction régionale de I'environnement, de
Faménagement et du logement Auvergne-Rhdne-Alpes

Le maitre d'ouvrage fournit, a minima, les données vectorielles des mesures compensatoires dans un délai de trois
mois a compter de la signature du présent arrété. |l peut également joindre les données relatives aux mesures

d’évitements, de réductions et d'accompagnements.

Ces données sont projetées dans le systéme de coordonnées de référence RGF93 (Lambert-93) et sont
compatibles avec la bibliotheque GDAL/OGR (préférentiellement les formats ESRI Shapefile ou Mapinfo). Elles
sontconformes aux données présentées dans le dossier de demande de dérogation et ses éventuels avenants

visés par cet arrété.

Les différentes entités vectorielles (polygones, polylignes et points) sont affectées, a minima, les champs id
(nombre entier réel 64 bhits) et nom (texte de caractéres). La donnée attributaire du champ nom d'une entité
correspond a l'intitulé de la mesure telle que décrite dans le présent arrété.
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