PREFECTURE DE LA SAVOIE
Direction départementale des territoires
Service environnement, eau et foréts
ARRETE PREFECTORAL N°2019-0210
AU TITRE DES ARTICLES L. 181-1 ET SUIVANTS
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT,

COMPLETANT L’ARRETE PREFECTORAL DU 12 FEVRIER 2007
AUTORISANT LES TRAVAUX DE REALISATION DE LA NOUVELLE LIAISON
FERROVIAIRE LYON-TURIN DE SAINT JEAN DE MAURIENNE A LA FRONTIERE
FRANCO-ITALIENNE

CONCERNANT
LE CHANTIER OPERATIONNEL 9 A
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE TRANCHEE COUVERTE ET DES
DEPLACEMENTS PROVISOIRES DE L'A43 ET DE LA RD 1006

COMMUNE DE SAINT JULIEN MONTDENIS

LE PREFET DE SAVOIE

Chevalier de |la Légion d’Honneur

Chevalier de I'Ordre National du Mérite

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code civil, notamment son article 640 ;
Vu le code de I'environnement, partie législative, notamment les articles L.181-1, L181-14 et suivants ;

Vu le code de l'environnement, partie réglementaire, notamment larticle R.181-46 relatif aux modifications
apportées aux installations autorisées ;

Vu le code du patrimoine, notamment l'article R.523-9 ,;
Vu lI'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

Vu le décret du 8 décembre 2017 nommant Mr Louis LAUGIER, en qualité de préfet de la Savoie ;



Vu le décret du 18 décembre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires a la
réalisation de la liaison ferroviaire Lyon-Turin entre Saint-Jean-de-Maurienne et la frontiére franco-italienne,
3 Pexclusion des travaux et ouvrages de surface prévus sur le territoire de la commune de Villarodin-
Bourget, et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Saint-Jean-de-
Maurienne, Villargondran, Saint-Julien-Mont- Denis, Montricher-Albanne, Saint-André, Avrieux dans le
département de la Savoie, dont les effets ont été prorogés par décret du 06 décembre 2017 ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin versant Rhéne
Méditerranée Corse, approuvé le 20 décembre 2015;

Vu l'arrété préfectoral du 1€ juillet 2013 n° 2013 — 681 relatif a I'organisation administrative dans le domaine
de I'eau dans le département de la Savoie ;

Vu larrété préfectoral portant autorisation en application des articles 1214-1 & L214-6 du code de
Penvironnement pour les travaux de réalisation de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin de Saint Jean de
Maurienne a la frontiere franco-italienne en date du 12 février 2007 ;

VU rarrété préfectoral du 4 mars 2011, portant autorisation complémentaire & Farrété du 12 février 2007
susvisé, pour les protocoles « état initial » et « suivi» & réaliser dans le cadre de la nouvelle liaison
ferroviaire Lyon — Turin, de Saint-Jean de Maurienne 3 |a frontiére franco-italienne ;

VU larrété préfectoral 2016-1166 du 16 ao(t 2016 portant dérogation aux dispositions de Particle L.411-1 du
code de Ienvironnement, dont lobjet est la capture ou Penlévement, la destruction et la perturbation
intentionnelle de spécimens d’espéces animales protégées, la destruction, l'altération et 1a dégradation de
sites de reproduction ou d'aires de repos d’espéeces animales protégées et la destruction et la transplantation
d'espéces végétales protégées par la société Tunnel Euralpin Lyon Turin pour les sites de surfaces
nécessaires aux travaux de creusement du tunnel de base de la section transfrontaliére de la nouvelle
liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, modifié par larrété préfectoral 2018-0175 du 8 mars 2018 ;

Vu l'accusé de réception du porter & connaissance présenté par Tunne! Euralpin Lyon Turin (TELT) en date
du 16 novembre 2018 ;

Vu 'ensemble des piéces du dossier de la demande susvisée ;
Vu le courrier en date du 19 février 2019, adresse au pétitionnaire pour observation sur le projet d'arrété ;

Vu les observations du pétitionnaire sur le projet d'arrété recues en date du 05 mars 2019 ;

CONSIDERANT qu'en vertu du paragraphe 1° de Particle 15 de 'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017,
les arrétés du 12 février 2007, du 04 mars 2011, du 16 aolt 2016 et du 08 mars 2018 visés précédemment
constituent des actes réglementant une autorisation environnementale, dés-lors les dispositions des articles
L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants sont applicables aux modifications du projet autorisé par ceux-ci.

CONSIDERANT que les modifications présentées ne répondent pas par elles-mémes aux seuils de
soumission a étude d’impact au sens du I de I'article R122-2 du code de I'Environnement et par conséquent
ne sont pas de nature a faire l'objet d'une nouvelle étude d'impacts ;

CONSIDERANT que les modifications présentées ne sont pas de nature a entrainer des dangers et
inconvénients significatifs pour les intéréts mentionnés a Particle L.211-1 du code de Ienvironnement et que
les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource

en eau ;

CONSIDERANT que larrété n°2018-0175 du 8 mars 2018 a modifié larrété 2016-1166 du 16 aolit 2016 afin
de garantir que les ajustements concernés par le présent arrété assurent le respect des conditions, fixées au
4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites
d'intérét géologique, d'habitats naturels, des especes animales non domestiques ou végeétales non cultivées
et de leurs habitats ;

CONSIDERANT que les modifications présentées ne sont donc pas de nature a entrainer des dangers et
inconvénients significatifs pour les intéréts mentionnés a Farticle L.181-3 du code de Ienvironnement ;

CONSIDERANT de ce qui précéde que la demande constitue une modification notable, non substantielle de
Yautorisation environnementale du 12 fevrier 2007 au sens des articles L.181-14 et R.181-46 du code de

I'environnement ;
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CONSIDERANT que la modification demandée est compatible avec les dispositions du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne-Méditerranée-Corse et n'est pas de nature a
comprometire ['objectif de bon potentiel quantitatif et chimique pour la masse deau superficielle
n°’FRDR361b « 'Arc du Ruisseau d’Ambin a I'Arvan, la Valloirette et le ravin de Saint-Julien » ;

SUR proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie ;

ARRETE

Titrel: OBJET DE L’ARRETE

Article 1: Autorisation concernée par les compléments

L'arrété préfectoral en date du 12 février 2007, portant autorisation des travaux de réalisation de la nouvelle
liaison ferroviaire Lyon-Turin de Saint Jean de Maurienne 2 la frontiére franco-italienne au bénéfice de :

Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT)
dont le siége est situé a : Savoie Technolac 13 allée du lac de Constance 73370 LE BOURGET DU LAC

est complété par les dispositions du présent arrété.

Article 2 : Description des travaux portés a connaissance

Dans le cadre de la réalisation des travaux de la tranchée couverte a Villard-Clément sur la commune de
Saint-Julien-Montdenis, les travaux autorisés et déclarés dans le cadre de I'arrété du 12 février 2007 sont les

suivants :

Les travaux temporaires :

- la mise en place des plateformes de chantier de Villard Clément et Sous Villard Clément et de leur
assainissement afin de collecter et traiter les eaux pluviales des plateformes et d'assurer leur traitement

avant rejet dans I'Arc,
- la mise en place de la plateforme de chantier de Sous Villard Clément dans le lit majeur de I'Arc,

- un dispositif de pompage dans I'Arc ou la nappe phréatique (uniqguement si le débit d'eaux pompées en
fond de fouille est insuffisant).

Les travaux définitifs :

- le remblaiement de la plateforme de Sous Villard Clément jusqu’a la cote centennale,

- la mise en place des enrochements définitifs de protection a la cote centennale de la plateforme définitive
du tunnel de base a Sous Villard Clément,

- la mise en place de deux épis courts dans I'Arc le long de la protection aval du site,

- la gestion des eaux de drainage de la tranchée couverte et I'assainissement de la plateforme définitive de
Sous-Villard-Clément.

L'approfondissement des études techniques, la définition des travaux et 'ensemble des précisions apportées
par le développement de la phase d'étude « PRO » induisent des modifications dans la nature des travaux

décrits dans Farrété préfectoral de 2007.

De plus, plusieurs études complémentaires ont été menées, entrainant des modifications et précisions du
projet.



Afin de tenir compte de ces évolutions et de ces entrants complémentaires, les aménagements qui seront
mis en ceuvre sur le site ont fait I'objet d’'un porter & connaissance conformément aux dispositions de I'article

R.181-46 du code de I'environnement.

Les modifications visées par le présent arrété sont les suivantes :
2.1 Travaux temporaires

- Les réseaux d’'assainissement des plateformes de chantier de Villard Clément et Sous Villard Clément et
de leur accés (hors installations classées pour la protection de I'environnement), afin de collecter et traiter
les eaux pluviales des plateformes de chantier et d'assurer leur traitement avant rejet dans I'Arc (bassin de

530 m? en fond),
- le pompage des eaux de la nappe en phase de terrassement,

- Pour la réalisation de la tranchée couverte, il est nécessaire de réaliser un déplacement temporaire de
'A43 et de la RD 1006 (pour une durée approximative de 9 mois pour I'A 43 et 18 mois pour la RD 1006) en
effet la dalle supérieure de la tranchée couverte se situe & 1 métre sous la couche de roulement de

l'autoroute, entrainant ainsi les compléments suivants :
» la mise en place de 100 meétres d’enrochements provisoires de protection temporaire de la RD 1006

déplacée (dans sa partie aval) dans le lit mineur de I'Arc,
o le rejet provisoire dans I'Arc des eaux pluviales des voiries déviées A 43 et RD 1006,

- La gestion des eaux de process issues des futures installations ICPE sur ces plateformes ;

2.2 Travaux définitifs
- Le remblaiement de la plateforme de Sous Villard Clément jusqu’a la cote centennale de 'Arc+ 1 m,

- La mise en place de 450 m d’enrochements définitifs de protection a la cote centennale + 1 m de la
plateforme définitive du tunnel de base & Sous Villard Clément,

- Le pavage définitif par enrochements du lit majeur de I'Arc devant la plateforme définitive du tunnel de base
a Sous Villard Clément,

- La mise en place de deux épis en rive droite de I'Arc le long de la protection aval du site,
- La gestion des eaux de drainage de la tranchée couverte,
- La gestion des eaux pluviales de Ia plateforme de Sous-Villard-Clément ;

- Le rétablissement de 'A43 et de la RD1006 et leurs réseaux d'assainissement en majorité a l'identique de
I'existant hors adaptations.

2.3 Gestion des eaux de ruissellement

Plateforme de Villard-Clément

Cette partie étant une installation classée pour la protection de I'environnement, la gestion des eaux
pluviales est définie et encadrée par la procédure relative a cette installation.

Aprés réalisation de la franchée couverte, les eaux de drainage de la tranchée couverte rejoindront le bassin
de Sous- Villard-Clément.

Plateforme de Sous-Villard-Clément

En phase chantier :

Un réseau de collecte interne est créé afin de collecter les eaux de ruissellement de la plateforme de Sous-
Villard-Clément et de les rejeter dans Arc aprés traitement dans un décanteur. Le décanteur est un bassin
enterré (surface de fond 384 m?). Le réseau est dimensionné pour un débit maximum de 248 I/s.



Les caractéristiques du réseau de la plateforme sont précisées dans le tableau ci-dessous :

Trongons | Longueurs (m) | Débits Q10 (m%s) Type Pente (%) | Capacité (m%s) |
51-S2 | 180 | 0,04 | Caniveau Béton | 12,3 ' 0,16

$3-52 140 : 0,14 | _Caniveau Béton 0,6 0,23 |

i ~ §84-S5 . 83 0,01 __Caniveau Béton | 2,7 | 008
$6-S7 96 0,02 Drain 150 mm | 2,7 | 0,03
S7-58 , 6 | 0,02 | Buse300 mm | 0,5 0,07

Caractéristiques du réseau de la plate-forme de Sous-Villard-Clément

Article 3 : Surveillance, intervention et controle

Les moyens de surveillance, d'intervention et de contréle, seront mis en ceuvre conformément au dossier de
porter a connaissance de modification.

Titre Il : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

Article 4 : Conformité au dossier de porter a connaissance de modification
d’autorisation

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente modification d'autorisation sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenus du dossier de demande de modification a
Fautorisation existante, sans pré&judice des dispositions de la présente autorisation, des arrétés
complémentaires et des réglementations en vigueur.

Toute autre modification apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, a leurs modalités
d'exploitation ou de mise en ceuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au
dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit éire portée a la connaissance du préfet,
avant sa réalisation, par le bénéficiaire de I'autorisation avec tous les éléments d'appréciation, conformément
aux dispositions de l'article R 181-46 du code de I'environnement susvise.

Article 5 : Début suivi et fin des travaux

Le bénéficiaire informe le service chargé de la police de 'eau du démarrage des travaux, dans un délai d'au
moins 15 jours précédant cette opération.

Le bénéficiaire informe le service chargé de la police de l'eau, la collectivité exergant la compétence
GEMAPI, le service départemental de 'Agence Frangaise pour la Biodiversité et la fédération Savoie pour la

Péche et |la Protection des Milieux Aquatiques, des lieux, dates et heures des réunions de chantier, et leur
fait parvenir les comptes-rendus de ces réunions, 15 jours précédent toute opération en cours d'eau.

Ala fin des travaux, le bénéficiaire informe le service chargé de la police de I'eau de la fin des travaux, dans
un délai de 15 jours.

Article 6 : Evaluation-suivi-entretien

Le bénéficiaire est tenu d’'assurer une surveillance de I'état et de I'évolution des aménagements réalisés. Il
procéde aux interventions de réparations et de confortement des ouvrages dans des délais compatibles

avec l'état de dégradation constaté.



Article 7 : Acces aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de controle au titre du code de I'environnement ont libre accés aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par l'article L.181-16 du code de I'environnement. lis peuvent demander communication de toute piéce utile
au contrdle de la bonne exécution du présent arrété. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met a
disposition des agents chargés d'une mission de controle, les moyens de transport permettant d’accéder aux
secteurs de travaux. Le bénéficiaire informe le service chargé de la police de I'eau du démarrage des
travaux, dans un délai d’au moins 15 jours précédant cette opération.

Article 8 : Clause de précarité

La présente autorisation est accordée a titre précaire et révocable sans indemnité.

Si, a quelque époque que ce soit, 'Administration décidait dans un but d'intérét général, en application des
articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de I'environnement, de modifier d'une maniére temporaire ou définitive
l'usage des avantages concédés par le présent arrété, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune

indemnité.

Article 9 : Responsabilité

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence du
fonctionnement de I'aménagement.

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Prescriptions complémentaires

Des prescriptions complémentaires, modificatives ou additives a celles prévues par le présent arrété,
pourront étre édictées a tout moment pour atténuer I'impact des aménagements dans le milieu aquatique.

Le permissionnaire ne pourra prétendre a aucune indemnité ou a quelconque dédommagement & ce titre.

Article 12 : Carence du pétitionnaire

En cas de défaillance du permissionnaire dans la mise en ceuvre des dispositions décrites au présent arrété
et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient étre diligentées, le préfet mettra celui-ci en
demeure de satisfaire a ses obligations dans un délai déterminé.

Article 13 : Autres réglementations

La présente décision ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.



Titre lll: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Article 14 : Rubrique de 'article R214.1 du code de I’environnement

Les rubriques, annexées a larticle R.214-1 du code de I'environnement, concernées par 'aménagement
autorisé, figurent a 'annexe 1 du présent arrété.

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux prescriptions générales susceptibles d’étre édictées au niveau
national en application de l'article L.211-2 du code de I'environnement pour les travaux, ouvrages, activités
et installations concernés par la présente autorisation, en particulier aux arrétés ministériels fixant les
prescriptions générales applicables, cités par le tableau figurant a 'annexe 1 du présent arrété.

Article 15 : Prescriptions spécifiques

15.1 Prescriptions spécifiques relatives a la gestion de 'eau potable

Les besoins humains de la base vie de Villard Clément en eau potable ou sanitaire seront strictement
couverts par le réseau d’eau potable communal.

Le pompage dans la nappe captive sera destiné aux besoins des travaux et n'est pas autorisé pour la
consommation humaine.

15.2 Prescriptions spécifiques relatives a la gestion des eaux pluviales

Un plan des ouvrages de gestion des eaux pluviales de Sous-Villard-Clément (en phase travaux) sera
transmis pour information au service en charge de la police de I'eau, 15 jours, avant début des travaux

correspondants.

Les rejets des eaux pluviales de chantier au cours d’eau sont autorisés sous réserve de la compatibilité avec
les flux et les seuils d’'alertes indiqués a 'AP 2011 et le cas échéant aux AP modificatifs de celui-ci.

Par ailleurs, 'analyse du suivi des rejets pourra étre complétée a 'aune du document référencé « Analyse
théorique de la capacité auto-épuratrice de I'Arc — Version 7 du 30/01/2019 ». Cette analyse théorique
pourrait faire I'objet de révisions postérieures, partagée/validée avec les services de la police de I'eau, dans
le but en particulier de I'adapter plus précisément au contexte de Villard-Clément. Pour chaque polluant,
selon la classe de qualité a 'amont, le flux rejeté ne contribue pas a plus de 50 % de la dégradation de la
qualité du milieu (flux admissible basé sur I'état du milieu récepteur).

15.3 Prescriptions spécifiques relatives a gestion des eaux de drainage et d’exhaure

En phase travaux du CO9a, la gestion des eaux de drainage relévera successivement :
- Pendant la phase de creusement de la tranchée couverte, les eaux de drainage seront
collectées par le bassin provisoire de Villard Ciément, qui relévera de la procédure relative aux
ICPE,
- Une fois la tranchée couverte réalisée, les eaux de drainage seront collectées par le bassin
définitif de Sous Villard Clément, qui reléve du présent arrété.

Concernant la gestion des eaux d'exhaure du tunnel, en phase d'exploitation, un porter @ connaissance

spécifique sera transmis concernant le traitement et le rejet de ces eaux. Ce porter a connaissance sera

proposé en fonction des données recueillies pendant la phase de travaux. Il sera transmis au service de la
police de l'eau dans le délai d’'un an avant la fermeture des installations provisoires de gestion des eaux

d’exhaure.

Article 16 : Prescriptions relatives a I’exécution des travaux



Indépendamment des prescriptions relatives a la conception des opérations autorisées, le bénéficiaire prend
toutes dispositions utiles afin de minimiser Fimpact du chantier proprement dit sur I'état de la ressource en

eau et des eécosystémes aquatiques.
16.1 Mesures préventives et précautions de chantier

Mesures de préservation des milieux aguatigues :

Aucun stationnement des engins et stockage du matériel n'a lieu dans le lit mineur du cours d'eau.

Précautions de chantier :

Le bénéficiaire demande aux entreprises chargées de la réalisation des travaux de veiller & la surveillance
des eaux et des conditions météorologiques et d’écoulement du cours d’eau, & la surveillance des ouvrages
de dérivation des eaux, des dispositifs de protection (batardeaux, busages, ...) et de réduction des flux de
matiéres en suspension rejeté au milieu naturel. Les entreprises chargées de la réalisation des travaux
veillent aux modalités de travail et d'intervention des engins pouvant avoir un impact sur les eaux et mettront
en csuvre des procédures d'évacuation des lieux de travail en cas de montée des eaux.

Les travaux dans le lit du cours d'eau sont réalisés en prenant toutes les dispositions nécessaires pour éviter
une augmentation de la turbidité des eaux, dans le respect des prescriptions communément appliquées pour
les travaux en riviére, rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature définie par larticle R.214-1 du code de
Fenvironnement et notamment I'entretien des engins et les stockages d’hydrocarbures doivent se situer sur
une plate-forme étanche, hors de tout risque de submersion par I'Arc ou les eaux de ruissellement.

Une attention particuliére est apportée a la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-
ci ne polluent pas les eaux ou les milieux naturels.

En cas de pompage de fond de fouille ou d’écoulement gravitaire en aval d’une zone de travaux, tout rejet
direct au cours d’eau est proscrit. Les eaux sont préalablement décantées et/ou filtrées (filtre en tout venant,
bottes de paille, ou systéme similaire) avant rejet. Les dispositions retenues sont présentées au service
chargé de la police de I'eau préalablement au démarrage des travaux.

Toutes dispositions sont prises pour éviter la dissémination des espéces exotiques envahissantes. Le
béneficiaire, ou I'entreprise qu'il a désignée pour la réalisation des travaux, soumet au service chargé de la
police de I'eau les dispositions envisagées pour éviter une telle dissémination, 15 jours au moins avant le
début des travaux.

16.2 Prise en compte des risques de crues

Le benéficiaire est tenu de mettre en ceuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour remédier
aux risques supplémentaires induits par le chantier lors de périodes de crues.

Le bénéficiaire ou l'entreprise titulaire du marché doivent mettre en place un systéme de veille météo et
d'alerte en cas de crue.

16.3 Travaux dans le lit de ’Arc

Aucun bloc ou matériaux ne seront prélevés dans le lit de I'Arc pour les besoins du chantier.

16.4 Dérogation d’accés au lit de I’Arc

Conformément a larrété du 18 octobre 2014, une dérogation a l'interdiction d’accés au lit de I'Arc devra étre
obtenue pour chaque intervention auprés du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile.

16.5 Risques liées aux ouvrages hydroélectriques

Une convention d’information réciproque entre EDF et le maitre d’ouvrage ou I'entreprise titulaire du marché
de travaux devra étre établie pour définir les mesures de sécurité a prendre préalablement au démarrage du

chantier.
16.6 Découverte de déchets

Lors des travaux de terrassements, en cas de découverte de déchets industriels, chimiques, ménagers
abandonnés, qui contribuent & la détérioration de I'environnement, a la pollution des eaux ou de [lair, le
bénéficiaire doit informer sans délai la DREAL, unité interdépartementale Savoie — Haute-Savoie.
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16.7 Dépots - Remise en état des lieux

Aucun déchet di au chantier ne doit étre déversé dans le cours d'eau. Les déchets dus au chantier sont
évacues réguliérement afin d'éviter tout risque d’emportement par le cours d’eau.

A l'achévement des travaux, l'entreprise enléve tous les décombres, terres, dépdts de matériaux qui
pourraient subsister.

Le permissionnaire est tenu de réparer sans délai les dégradations ou dommages occasionnés du
fait de ’exécution des travaux.

16.8 Récolement

Dés l'achévement des travaux, le permissionnaire communique au service en charge de la police de I'eau,
les plans de récolement des ouvrages.

Titre IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Publication et information des tiers

En application du dernier alinéa de l'article R.181-45 du code de I'environnement le présent arrété est publié
sur le site internet des services de I'Etat dans le département de la Savoie, pendant une durée minimale de

quatre mois.

Article 18 : Voies et délais de recours

I- Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2
place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) :

— Par le permissionnaire ou les exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour ou la décision
leur a été notifiée ;

— Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article
L. 181-13, dans un délai de quatre mois a compter de la publication sur le site internet de la préfecture ou de
l'affichage du présent arrété dans les mairies concernées.

Le tribunal administratif peut étre saisi par courrier (de préférence en recommandé avec accusé de
réception) ou par la voie de I'application « Telerecours citoyens » sur le site www.telerecours.r.

II- Dans le méme délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux ou hiérarchique.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de rejet qui peut étre elle-
méme déférée au tribunal administratif de Grenoble dans les deux mois suivants.

Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais susmentionnés.

Ill- Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et Il., les tiers, peuvent déposer une
réclamation auprés de l'autorité administrative compétente, a8 compter de la mise en service de du projet
mentionné a larticle 1er, aux seules fins de contester l'insuffisance ou linadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente
pour le respect des intéréts mentionnés a l'article L.181-3 du code de I'environnement.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires,
dans les formes prévues a l'article R.181-45 du code de I'environnement.



En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.

Article 19 : Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Savoie,

Le chef du service départemental de 'Agence Francaise de la Biodiversité,

sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publié sur le site
internet de la préfecture de la Savoie.

A Chambéry, le 1 < HARS 2019

Le préfet

ouis LAUGIER

Pl
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ANNEXE N°1 : Liste des rubriques de I’article R.214-1 du code de I’environnement
concernées par l'opération

‘ﬁ:briq] Libellé | Travaux VC et SVC prévus dans le cadre du | ,
| ue B | présent CO 09A B
1.1.1.0 /Sondage, forage, y compris les essais de En phase travaux, réalisation de la tranchée couverte avec,  Arrété du 11

pompage, création de puits ou d’ouvrage pompage puis drainage des eaux de la nappe en fond de | septembre 2003

fouille modifié ‘

domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou
en vue d'effectuer un prélévement temporaire

‘ souterrain, non destiné 2 un usage

ou permanent dans les eaux souterraines, y ‘ |
compris dans les nappes d’accompagnement | |
‘ de cours d'eau (D)
1.1.2.0 Prélévements permanents ou temporaires En phase travaux, pompage des eaux de la nappe du fond |  Arrété du 11
issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain | de fouille : 2 200 000 a 3 000 000 m¥an en phase travaux. | septembre 2003
dans un systéme aquifére, a I'exclusion de En fin de réalisation du chantier opérationnel 09A, drainage modifié
nappes d'accompagnement de cours d’eau , des eaux de la tranchée couverte ‘
‘ par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant |
1° Supérieur ou égal a 200 000 m%an (A) |
2° Supérieur & 10 000 m*/an mais inférieur a
L 200 000 m*an (D) |
1.2.1.0 |Prélévements et installations et ouvrages En phase travaux, pompage dans la nappe captive des Arrété du 11
‘ permettant le prélévement, y compris par alluvions de I'Arc avec un débit de 1000 & 2000 m*jour, au = septembre 2003
[ cas ol le débit pompé des eaux de la nappe du fond de modifié |

dérivation, dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou
cette nappe (a I'exception des prélévements
faisant I'objet d'une convention avec
I'attributaire du débit affecté prévu par l'article
L. 214-9)

1° D'une capacité totale maximale
supérieure ou égale a 1 000 m3/ heure ou a
5 % du débit du cours d'eau ou, a défaut,
du débit global d’alimentation du canal ou
du plan d'eau (A) [
2° D'une capacité totale maximale comprise |
entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 %
du débit du cours d'eau ou, a défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau

(D)

2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles
susceptible de modifier le régime des eaux, a
I'exclusion des rejets visés a la rubrique
2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés
aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0
1° Supérieure ou égale & 10 000 m3/ jou a
25 % du débit moyen interannuel du cours
d'eau (A)
2° Supérieure & 2 000 m3/j ou a 5 % du débit
moyen interannuel du cours d'eau mais
inférieure & 10 000 m3/ j et & 25 % du débit
|moyen interannuel du cours d'eau (D)

fouille s’avére insuffisant
(inchangé depuis AP 12/02/2007)

En phase fravaux, rejet des eaux de la nappe pompée en
fond de fouille vers I'Arc, en sortie du bassin provisoire de
Villard Clément : surface en fond 530 m?, talus 3/2, volume

total de 1500 m? (600 m? pour le traitement des eaux + 900

m? de réserve incendie).

En fin de réalisation du chantier opérationnel 09A, drainage

des eaux de la tranchée couverte et rejet vers 'Arc, en
sortie du bassin définitif de Sous Villard Clément (surface
en fond 384 m2).
(Basculement des eaux de la tranchée couverte du bassin
provisoire de VC vers le bassin définitif de SVC au mois
M27)

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle a I'écoulement des crues (A)
2° Un obstacle a la continuité écologique :
a) Entrainant une différence de niveau
supérieure ou égale a 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre 'amont
et I'aval de 'ouvrage ou de l'installation (A)
b) Entrainant une différence de niveau
supérieure a 20 cm mais inférieure & 50 cm
pour ie débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre I'amont et I'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (D)
Au sens de la présente rubrique, la continuité
écologique des cours d'eau se définit par la
‘ libre circulation des espéces biologiques et par

le bon déroulement du transport naturel des
sédiments.

| Batardeaux provisoires dans le lit mineur de I'Arc pour la |

mise en ceuvre puis 'enlévement des 100 m
d’enrochements provisoires de la protection du remblai de
la RD 1006

Réalisation de 2 épis définitifs en rive droite de I'Arc, a 'aval

du futur pont ferroviaire :
- épi 2 amont : longueur 25 m et largeur 9 m
- épi 1 aval : longueur 21 m et largeur 9 m
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'Rubriq| Libellé ‘ Travaux VC et SVC prévus dans le cadre du |
| ue présent CO 09A

[ 3.1.2.0 |Installations, ouvrages, travaux ou activités En phase travaux, 100 m d’enrochements provisoires en | Arrété du 28 ‘

profil en travers du lit mineur d’un cours d'eau, | lié au déplacement temporaire de la RD (réalisés derriére

‘ a lexclusion de ceux visés a la rubrique un batardeau de 100 de long) et arasement éventuel de

3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d'un banc de FArc |

cours d'eau : En phase définitive : réalisation de 2 épis définitifs en rive

1° Sur une longueur de cours d’eau droite de I'Arc, a 'aval de la plateforme (respectivement 25
‘ supérieure ou égale a ml et 21 m! de longueur par 9 m de large)

100 m (A)

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure ‘

a 100 m (D)

Le lit mineur d'un cours d'eau est 'espace ‘

recouvert par ‘

conduisant & modifier le profil en long ou le pied de berge rive droite pour protéger le remblai provisoire, novembre 2007

du cours d'eau est la zone naturellement

‘ inondable par la plus forte crue connue ou par
la crue centennale si celle-ci est supérieure. La |

surface soustraite est la surface soustraite &

I'expansion des crues du fait de I'existence de

I'installation ou ouvrage, y compris la surface

occupée par linstallation, 'ouvrage ou le

[rembilai dans le lit majeur.

les eaux coulant a pleins bords avant
débordement. 1
3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, a En phase travaux, 100 m d'enrochements provisoires en ‘ Arrété du 13
'exclusion des canaux artificiels, par des pied de berge rive droite pour protéger le remblai provisoire| février 2002
techniques autres que végétales vivantes : lié au déplacement temporaire de la RD 1006 modifié
1° Sur une longueur supérieure ou égale a | En phase définitive, pavage de la plateforme de SVC (en lit ‘
200 m (A) majeur derriére le mur crénelé) et sabot de protection en
2° Sur une longueur supérieure ou égale & 20 | enrochements en pied de plateforme (en lit majeur), 450 m
m mais d’enrochements
‘inférieure 2200m (D - pavage et enrochements sur 320 ml ‘
- enrochements sur 130 ml ‘
Réalisation de 2 épis définitifs en rive droite de I'Arc, a I'aval
du futur pont ferroviaire (de 9 m de large chacun)
2.1.5.0 |Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces En phase travaux :
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol |rejet des eaux pluviales des plateformes de Villard Clément
Surface totale du projet, augmentée de la et Sous Villard Clément, dans I'Arc
surface correspondant a la partie du bassin Bassin versant Villard Clément : 7,3 ha |
naturel dont les écoulements sont interceptés Bassin versant Sous Villard Clément : 1,2 ha '
par le projet Bassin versant déplacements routiers provisoires : 2,9 ha |
1° Supérieure ou égale a 20 ha (A) Total : 11,4 ha
2° Supérieure a 1 ha mais inférieure a4 20 ha | |
I(D) ! |
3.2.2.0 |Installations, ouvrages, remblais dans le lit En phase travaux, remblai de la déviation routiére : 250 m?| Arrété du 13 |
majeur d'un cours d'eau : dans le lit majeur février 2002
1° Surface soustraite supérieure ou égale a modifié
10 000 m2 (A) ; En phase définitive : |
2° Surface soustraite supérieure ou égale a Surface soustraite par les 2 épis aval : environ 200 m?
400 m2 et inférieure a 10 000 m2 (D). Surface de pavage : 8 300 m? (maintien de la méme cote
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur donc pas de volume de crue soustrait)
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Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création
de puits ou d'ouvrage souterrain soumis a déclaration en application des articles L.
214-1 3 L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la

nomenclature annexée au décret n°® 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

NOR: DEVE0320170A
Version consolidée au 15 décembre 2016

La ministre de I'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,

Vu e code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 3 L. 214-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 & R. 1321-10 et R. 1322-1 3 R, 1322-5;

Vu le code minier, notamment ses articles 131 et 132 ;

Vu fe décret n® 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues
par l'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau ;

Vu le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif & la nomenclature des opérations soumises a
autorisation ou a déclaration en application de I'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n® 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent &tre édictées les
prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 et de
I'article 58 de [a loi du 16 décembre 1964 relative au régime et & la répartition des eaux et & la lutte contre leur
pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis & autorisation ou déclaration par

I'article 10 de la loi sur I'eau n® 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu |'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu I'avis du Comité national de I'eau en date du 31 janvier 2002 ;

Vu I'avis du Conseil supérieur de I'hygiéne publique de France en date du 9 avril 2002,

+» Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1
o Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclarant d'une opération, nan mentionnée a 'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise a
déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé,
relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, exécutés en vue de la recherche ou
de la surveiilance d'eau souterraine ou afin d'effectuer un prélévement temporaire ou permanent dans les
eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrété, sans préjudice de l'application
des prescriptions fixées au titre d‘autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, en

particulier celles découlant du code minier.
Article 2

o Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dés
lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété ni 3 celles éventuellement prises par le
préfet en application de 'article 32 du décret n°® 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation des sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans leur mode d'exécution
ou d'exploitation, dans I'exercice d'activités rattachées, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils
de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nhomenciature susvisée sans avoir fait, au
préalable, la déclaration ou la demande d'autorisation et aveir obtenu e récépissé de déclaration ou
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|'autorisation.

« Chapitre II : Dispositions techniques spécifigues

o Section 1 : Conditions d'implantation.

[¢]

Article 3
s Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de prévenir
toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de I'écoulement de la ressource déja
affectée a la production d'eau destinée a la consommation humaine ou & d'autres usages légalement
exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou
mélange des différents niveaux aquiféres.

Paur le choix du site et des conditions d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains,
le déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables & la zone
concernée, en particulier dans les zones d'expansion des crues et les zones ol existent :

- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmétre de protection d'un point de prélévement d'eau destinée & la consommation humaine ;

- un périmétre de protection des sources d'eau minérale naturelle ;
- un périmétre de protection des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits

chimiques.
1l prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens

sites industriels et activités de services lorsqu'ils existent.
Article 4
= Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut étre effectué a proximité d'une installation

susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent étre situés & moins de :

-200 métres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;

35 meétres des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d'eaux usées ou
transportant des matiéres susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ;

35 metres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres
produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux sondages, forages, puits, cuvrages souterrains
destinés a effectuer des prélévements d'eau dans le cadre de la surveillance ou de la dépollution des
eaux souterraines, des sols et sites pollués ou des activités susceptibles de générer une pollution des sols
et eaux souterraines.

En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés & effectuer des prélévements d'eau
pour l'alimentation en eau potable ou pour I'arrosage des cultures maraichéres ne peuvent étre situés a :
- moins de 35 métres des batiments d'élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de
traitement des effluents (fosse a purin ou a lisier, fumiéres ...), des aires d'ensilage, des circuits
d*écoulement des eaux issus des batiments d'élevage, des enclos et des voliéres oll la densité est
supérieure a 0,75 animal équivalent par métre carré ;

- moins de 50 métres des parcelles potentiellement concernées par I'épandage des déjections animales et
effluents d'élevage issus des installations classées ;

- moins de 35 meétres si la pente du terrain est inférieure a8 7 % ou meins de 100 métres si la pente du
terrain est supérieure a 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de
traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d'installations
classées pour la protection de I'environnement.

Les distances mentionnées ci-dessus peuvent &tre réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou
les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux

souterraines.

Section 2 : Conditions de réalisation et d'équipement.

Article 5
= Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrler, en double
exemplaire, les éléments suivants, s'ils n‘ont pas été fournis au moment du dépét du dossier de

déclaration :
- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour I'exécution des

travaux de sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases
prévues dans le déroulement de ces travaux ;
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- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les cdtes précises entre lesquelles
seront faites les recherches d'eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et,
selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les
modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézométres ou ouvrages voisins qui
seront suivis pendant la durée des essais conformément & article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmétres de protection des
captages d'eau destinée a I'alimentation humaine ou susceptibles d'Intercepter plusieurs aquiféres, les
modalités de comblement envisagées dés lors qu'ils ne seraient pas conservés.

Article 6

= Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

L'organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement
accidentel dans les sondages, forages, pults, ouvrages souterrains. Les accés et stationnements des
véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des
eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour I'environnement et notamment celui de pollution des eaux
souterraines ou superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation
des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par prélevement
d'eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :
- & proximité des Installations d'assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et |les roches trés solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou a proximité des eaux salées ;
- a proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (cébles,
canalisations, tunnels ...) ;
- & proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carriéres ou mines 3 ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carriéres et
mines souterraines ;
- a proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones & risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques a proximité des
circulations d'eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7

» Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de maitriser
I'évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmétre de 35
meétres autour des tétes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.

Le souténement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, I'isolation
des différentes ressources d'eau, doivent &tre obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages,
crépines, drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires
(épaisseur, résistance a la pression, 4 la corrosion) doivent étre appropriées a 'ouvrage, aux milieux
traversés et a la qualité des eaux souterraines afin de garantir de fagon durable Ia qualité de 'ouvrage.
Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sondage, forage ou puits doit
s'accompagner d'une ¢imentation de I'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains
forés, sur toute la partle supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit
étre réalisée par injection sous pression par le bas durant I'exécution du forage. Un contréle de qualité de
la cimentation doit étre effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté.
Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d'effectuer une cimentation par le bas, d'autres
techniques peuvent étre mises en oeuvre sous réserve qu'elles assurent un niveau équivalent de

protection des eaux souterraines.
Un méme ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélévement simultané dans plusieurs aquiféres

distincts superposés.

Afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquiféres rencontrées, lorsqu'un forage,
puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquiféres superposées, sa réalisation
doit &tre accompagnée d'un aveuglement successif de chaque formation aquifére non exploitée par
cuvelage et cimentation,

Les injections de boue de forage, le développement de I'ouvrage, par acidification ou tout autre procédé,
les cimentations, obturations et autres opérations dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains
doivent étre effectués de fagon & ne pas altérer la structure géologique avoisinante et & préserver la
qualité des eaux souterraines.

En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des
dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des
déblais de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains
pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la
sensibilité des milieux récepteurs.

Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible
de porter atteinte & la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une pollution des eaux
souterraines et des sols ainsi que les premiéres mesures prises pour y remédier.

Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, le déclarant fait établir la coupe géologique de

Fouvrage.
Article 8

= Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
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Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever a titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, congue de maniére a éloigner les eaux de chacune de leur téte. Cette margelle est de
3 m2 au minimum autour de chaque téte et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel.
Lorsque {a téte de I'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n"est
pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d'au moins
0,5 m le niveau du terrain naturel.
La téte des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'éléve au moins & 0,5 m au-dessus du
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale
est rameneée a 0,2 m lorsque la téte débouche a l'intérieur d'un local, Elle est en outre cimentée sur 1 m
de profondeur compté & partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette t8te est rendue
étanche ou est située dans un local lui-méme étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la téte
du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever a titre temporaire ou permanent
des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. 1l doit permettre un parfait isolement du
sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux
superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'Intervention, l'accés & I'intérieur du sondage,
forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d'équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever a titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde
électrique.
Tous les sendages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever a titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque
mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés
pour effectuer un prélévement d'eau destiné a la consommation humaine, soumis a autorisation au titre
des articles R, 1321-6 a R, 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent
étre modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des régles
d'hygiéne applicables.

Article 9

u Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d'effectuer un prélévement
dans les eaux souterraines, le déclarant s'assure des capacités de production de I'ouvrage par I'exécution
d'un pompage d'essai, Lorsque le débit du prélévement envisagé est supérieur & 80 m3/h, le pompage
d'essai est constitué au minimum d'un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits
croissants et d'un pompage de longue durée a un débit supérieur ou égal au débit définitif de
prélévement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas étre inférieure a 12 heures.

Le pompage d'essai doit également permettre de préciser l'influence du prélévement sur les ouvrages
voisins, et au minimum sur ceux de production d'eau destinée a la consommation humaine et ceux
légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage
souterrain ol il est effectué. Lorsque le débit du prélévement définitif envisagé est supérieur a 80 m3/h,
le déclarant suit I'influence des essais de pompage dans des forages, puits ou piézométres situés dans un
rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d'essai, en au moins trois points et
sous réserve de leur existence et de I'accord des propriétaires. Ce suivi peut étre remplacé par le calcul
théorique du rayon d'influence du prélévement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et
du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour permettre au déclarant d'effectuer ce

calcul.
Article 10

= Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en

deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :
- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies

éventuellement rencontrées ;

- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour
chacun d'eux s‘ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélévement d'eaux souterraines, leur
localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les
parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux
souterraines ou pour effectuer un prélévement de plus de 80 m3/h, leurs coordonnées géographiques (en
Lambert IT étendu), la cote de la téte du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de Ia
France et e code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du
Bureau de recherche géologique et miniére (BRGM) ;

- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des
niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l'installation précisant les caractéristiques des
équipements, notamment les diamétres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des
conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations,
profondeurs attelntes, développement effectués ...) ;

- les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélévement et le compte
rendu des travaux de comblement, tel que prévu a I'article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;

- le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et I'évaluation de l'incidence de ces pompages sur
la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément a I'article 9 ;

21/02/2017 12:09



Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n°® 96-10... file://///8bl73-02/dossiers/ean/quantite/prelevements/EAU_NON ...

- les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant.
Lorsque I'eau dont le prélévement est envisagé est destinée & la consommation humaine, seules sont &

fournir au titre du présent arrété les informations relatives aux sondages de reconnalssance préalable, les
prescriptions relatives a l'exécution et a I'équipement de I'ouvrage définitif étant fixées par l'arrété

individuel d'autorisation de prélévement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d'abandon.

o]

Article 11
= Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes a ces derniers, utilisés pour effectuer
la surveillance des eaux souterraines ou un prélévement dans ces eaux, sont réguliérement entretenus
de maniére a garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-a-vis du risque de
pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systémes aquiféres, et a
éviter tout gasplllage d'eau.

Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélévement d'eau situés dans
les périmétres de protection des captages d'eau destinée a I'alimentation humaine et ceux qui
Interceptent plusieurs aquiféres superposés, doivent faire l'abjet d'une inspection périodique, au
minimum tous les dix ans, en vue de vérifier I'étanchéité de linstallation concernée et I'absence de
communication entre les eaux prélevées ou surveiliées et les eaux de surface ou celles d'autres
formations aquiféres interceptées par I'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur I'état et la
corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages ...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois
mois suivant I'inspection, le compte rendu de cette inspection.

Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquiféres concernés et aprés
avis du CDH, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est

envisagée et en fixer ia fréquence.
Article 12

= Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ier octobre 2006

Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

- pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment a
I'issue d'une inspection ;

- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n'a pas été destiné a I'exploitation
en vue de la surveillance ou du prélévement des eaux souterraines ;

- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas

poursuivre son exploitation,
Article 13

» Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées
permettant de garantir I'absence de circulation d'eau entre [es différentes nappes d'eau souterraine
contenues dans les formations géologiques aquiféres traversées et ['absence de transfert de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmétres de protection des captages d'eau
destinée a I'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquiféres superposés, le déclarant
communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, I'aquifére précédemment surveiilé ou
exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations
aquiféres présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain & combler, une coupe
technique précisant les équipements en place, des informations sur I'état des cuvelages ou tubages et de
la cimentation de I'ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement.
Dans les deux meis qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet
et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis
préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de
surveillance de 'ouvrage.

Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique
au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rappert de travaux précisant les références
de I'ouvrage comblé, I'aquifére précédemment surveillé ou exploité a partir de cet ouvrage, les travaux
de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de
l'ouvrage.

Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux
visés a I'article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un
préléevement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procéde a leur comblement dés la fin
des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu a I'article

10.

« Chapitre III : Dispositions diverses.

jsur 6 21/02/2017 12:09



Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-10...

ysur 6

file://///Sbl73-02/dossiers/eaw/quantite/prelevements/EAU_NON ...

Article 14
o Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents chargés du contrdle dans les conditions prévues a {'article

L. 216-4 du code de I'envirannement.
Article 15

o Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006
Si, au mement de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines
des prescriptions du présent arrété, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrété conformément a
I'article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de Ia
ressource en eau mentionnée a l'article L. 211-1 du code de 'environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d'un prélévement dans les eaux souterraines destiné a
I'alimentation en eau des populations ou a I'exploitation d'une source minérale naturelle, les prescriptions du
présent arrété sont intégrées dans l'arrété d'autorisation correspondant pour autant qu'elles ne soient pas
contraires aux dispositions spécifiques qui réeglementent les prélévements en vue de ces usages.

Article 16

o Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrété ne sont applicables qu'aux opérations soumises a déclaration dont le dépdt
du dossier complet de déclaration correspondant interviendra plus de douze mois aprés sa date de

publication.
Article 17

Le directeur de I'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

La ministre de I'écologie

et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la familie
et des personnes handicapées,

Jean-Frangois Mattei
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Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélevements soumis a déclaration en
application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du Code de I'environnement et relevant des
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743
du 29 mars 1993 modifié

NOR: DEVE0320171A

La ministre de I'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées,

Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L. 210-1a L. 214-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 a R. 1321-10 et R. 1322-1 a
R. 1322-5;

Vu le décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif a la nomenclature des opérations soumises
a autorisation ou a déclaration en application de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau ;

Vu le décret n°96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre
édictées les prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n°92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau et de l'article 58 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative
au régime et a la répartition des eaux et a la lutte contre leur pollution, applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration par l'article
10 de la loi sur I'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de 'eau en date du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du 31 janvier 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiéne publique de France en date du 9 avril 2002,

Arrétent :

Chapitre ler
Dispositions générales

Article 1
Sont visés par le présent arrété les préléevements soumis a déclaration au titre des rubriques

suivantes :

1.1.2.0 relative aux prélévements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits,
ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout
autre procédé ;

1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélévements permanents ou temporaires issus d'une installation
ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau
ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;

1.3.1.0 relative aux prélévements d'eau dans une zone ou des mesures permanentes de
répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-3 (2°) du Code de
I'environnement, ont prévu ['abaissement des seuils.

Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 et de celles fixées par d'autres

législations, le déclarant d'un prélévement visé a l'alinéa ci-dessus et non mentionné a l'article 2 du
décret du 2 février 1996 ci-dessus est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent

arrété.
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Article 2
Le declarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de

déclaration, notamment en ce qui concerne le ou les lieux de prélévements, débits instantanés
maximum et volumes annuels maximum prélevés, dés lors qu'ils ne sont pas contraires aux
dispositions du présent arrété ni a celles éventuellement prises par le préfet en application de
l'article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé.

Lors de la réalisation d'un prélévement, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de
déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au
préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration
ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélévement d'eau souterraine et 3.1.1.0,
3.1.2.0 relatives aux ouvrages en riviére et modifications physiques des cours d'eau.

Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélévement,
a leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélévement lui-
méme (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode
d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit étre porté, avant sa réalisation, a la connaissance du préfet. Celui-ci peut si
nécessaire exiger le dépdt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de
modification substantielle du prélévement.

Chapitre il
Dispositions techniques spécifiques

Section 1 Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélévement

Article 3
Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélévement est choisi en vue de prévenir

toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou
souterraine, déja affectée a la production d'eau destinée a la consommation humaine ou a d'autres
usages dans le cadre d'activités réguli€rement exploitées.

Lorsque le prélévement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s'assure de la
compatibilité du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélévement
avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables a la zone concernée, notamment
dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :

- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

- un plan de prévention des risques naturels ;

- un périmétre de protection d'un point de prélévement d'eau destinée a la consommation

humaine ou de source d'eau minérale naturelle.

Lorsque le prélevement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions
d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de
l'arrété de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou
d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-

743 du décret du 29 mars 1993.
En outre, le déclarant porte une attention particuliere sur le choix précis du site d'implantation des
ouvrages et installations de prélévement dans les eaux de surface, notamment dans les cas

suivants :
- aproximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ;

- aproximité des zones humides ;
- aproximité des digues et barrages.

Section 2 Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement

Article 4
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de

rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les
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carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de
fonctionnement du moteur thermique fournissant I'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.

Les opérations de prélévements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont
réguliérement surveillées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de
surface utilisés pour les prélévements sont régulierement entretenus de maniére a garantir la
protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.

Chaque installation de prélévement doit permettre le prélévement d'échantillons d'eau brute.

Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte a la qualité des eaux ou a
leur gestion quantitative et les premiéres mesures prises pour y remédier sont portés a la
connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre
toutes mesures utiles pour mettre fin a la cause de l'incident ou I'accident portant atteinte au milieu
aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier.

Article 5
Le débit instantané du prélévement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas étre

supérieurs respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration.

Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de maniére a :

- permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espéces
piscicoles qui peuplent le cours d'eau ou s'effectue le prélévement ;

- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones
d'expansion des crues et les zones concernées par un schéma d'aménagement et de
gestion des eaux, un plan de prévention des risques naturels, un périmétre de protection
d'un point de prélévement d'eau destinée a la consommation humaine, un périmétre de
protection des sources d'eau minérale naturelle ou un périmétre de protection des
stockages souterrains

Article 6

Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une
quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélévement dans le cadre des
mesures prises au titre du décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 relatif a la limitation ou a la

suspension provisoire des usages de l'eau

Article 7
Les ouvrages et installations de prélévement d'eau doivent étre congus de fagon a éviter le

gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des
ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélévement dont il a la

charge.

Section 3 Conditions de suivi et surveillance des prélévements

Article 8

1. Dispositions générales :

Chaque ouvrage et installation de prélévement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation
appropriés du volume prélevé et d'un systéme permettant d'afficher en permanence les références
du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit plusieurs points de prélévement dans
une méme ressource au profit d'un méme bénéficiaire et si ces prélevements sont effectués au
moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut étre installé un seul
dispositif de mesure apres la pompe ou a I'entrée du réseau afin de mesurer le volume total
prélevé.

Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent étre conformes a ceux mentionnés dans

la déclaration. Toute modification ou changement de type de moyen de mesure ou du mode
d'évaluation par un autre doit étre porté a la connaissance du préfet. Celui-ci peut, aprés avis du
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conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrété
motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.

2. Prélévement par pompage :

Lorsque le prélévement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un
cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau
ou cette nappe, linstallation de pompage doit étre équipée d'un compteur volumétrique. Ce
compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des
conditions d'exploitation de l'installation ou de I'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum
de prélévement et la pression du réseau a l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les
conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes
mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un systéme de remise a zéro sont interdits.

Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut étre
accepté, dés lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mémes garanties
qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, stabilité et précision de la mesure. Ce
dispositif doit étre infalsifiable et doit également permetire de connaitre le volume cumulé du

prélévement.

3. Autres types de prélévements :
Pour les autres types de prélévements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique,
soit, et a défaut, les moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de fagon précise, en cumulé, le

volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation.

En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé a une évaluation du
débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode
utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés a

la connaissance du préfet.

4. Cas des prélévements liés a I'utilisation des retenues collinaires :

Les dispositions prévues a l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont
applicables aux prélévements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un
plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux
souterraines, destinés a l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélévements d'eau effectués
dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé.

Pour les prélévements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le
pétitionnaire met en place soit un dispositf de mesure ou d'évaluation du prélévement
conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du
plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue

et la hauteur du plan d'eau.

Article 9
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent étre réguliérement entretenus,

contrdlés et, si nécessaire, remplacés, de fagon a fournir en permanence une information fiable.

Article 10
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de I'exploitation de l'ouvrage

ou de l'installation de prélévement ci-apreés :

- pour les prélévements par pompage visés a l'article 8-2 de l'arrété, les volumes prélevés
mensuellement et annuellement et le relevé de lindex du compteur volumétrique a la fin de
chaque année civile ou de chaque campagne de préléevement dans le cas de prélévements
saisonniers ;

- pour les autres types de prélévements visés a l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés
mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs
physiques correspondantes suivies conformément a l'article 8 et les périodes de fonctionnement
de l'installation ou de l'ouvrage ;

- les incidents survenus dans I'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés
ou le suivi des grandeurs caractéristiques ;
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- les entretiens, contréles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Le préfet peut, par arrété, fixer des dates d'enregistrement particuliéres ou une augmentation de la
fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour I'état des ressources en eau et
des milieux aquatiques.

Ce cahier est tenu a la disposition des agents du contrble ; les données qu'il contient doivent étre
conservées 3 ans par le déclarant.

Article 11
Le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans

les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélévement pour les
prélévements saisonniers, un extrait ou une synthése du registre ou cahier visé & l'article 10,
indiquant :

- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur I'année civile ou sur la
campagne ;

- pour les prélévements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin
d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélévements saisonniers ;

- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte a la ressource en eau et les
mesures mises en oeuvre pour y remédier.

Le préfet peut, par arrété, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les
dates auxquelles tout ou partie des informations précitées Iui seront transmises, dans le cas de
prélévements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces

informations.
Section 4 Conditions d'arrét d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement

Article 12

En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et
ouvrages de prélevement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout
mélange ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes,
souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage
et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans

un local étanche.

Article 13
En cas de cessation définitive des prélévements, le déclarant en informe le préfet au plus tard

dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélévements.

Dans ce cas, tous ies carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélévement.

Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés a la connaissance du préfet un
mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés a
l'article L. 211-1 du Code de I'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélévement dans les eaux
souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits
et ouvrages souterrains soumis a déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée.

Chapitre ill
Dispositions diverses

Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents chargés du contréle dans les conditions prévues

a l'article L. 216-4 du Code de I'environnement.

Article 15
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables a

l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrété dans les conditions prévues par
Farticle 32 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 et dans le respect des principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnée a l'article L. 211-1 du Code de I'environnement.
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Article 16
Les dispositions du présent arrété ne sont applicables qu'aux ouvrages et installations de
prélevement et prélevements soumis a déclaration dont le dépdt du dossier de déclaration

correspondant interviendra plus de six mois aprés la publication du présent arrété.

Article 17
Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
frangaise.

Fait a Paris, le 11 septembre 2003.

La ministre de I'écologie et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Jean-Francgois Mattei
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préléve_mén't d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0, relatives aux ouvrages en riviere et modifications
physiques des cours d'eau.

Toute modification notable apportée par le bénéficiaire de ['autorisation aux ouvrages ou
installations de prélévement, a leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques
principales du prélévement lui-méme (débit, volume, période), tout changement de type de moyen
de mesure ou de mode d'évaluation de celui-ci ainsi que tout autre changement notable des
éléments du dossier de demande d'autorisation ou de l'autorisation elle-méme doit étre porté,
avant sa réalisation, a la connaissance du préfet. Celui-ci peut, selon les cas, prendre par arrété
préfectoral des prescriptions complémentaires ou exiger le dépdét d'une nouvelle demande
d'autorisation.

Chapitre Il
Dispositions techniques spécifiques

Section 1 Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélévement

Article 3

Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélévement est choisi en vue de prévenir
toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou
souterraine, déja affectée a la production d'eau destinée a la consommation humaine ou a d'autres
usages dans le cadre d'activités réguliérement exploitées.

Lorsque le prélévement est effectué dans les eaux superficielles, le choix du site et les conditions
d'implantation des ouvrages et installations de prélévement doivent étre compatibles avec les
orientations, restrictions ou interdictions applicables a la zone concernée, notamment dans les
zones d'expansion des crues et celles couvertes par :

- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

- un plan de prévention des risques naturels ;

- un périmeétre de protection d'un point de prélévement d'eau destinée a la consommation humaine
ou de source d'eau minérale naturelle.

Lorsque le prélevement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions
d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de
l'arrété de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou
d'ouvrages souterrains relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret
n°® 93-743 du décret du 29 mars 1993.

Section 2 Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement

Article 4

Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de
rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les
carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du systéme de
pompage et notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant I'énergie
nécessaire au pompage, s'il y a lieu.

Lorsque les ouvrages ou installations de prélévement sont situés en zone fréquemment inondable
et qu'ils sont fixes ou que des prélévements sont susceptibles d'étre effectués lors de périodes de
crues, le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et
autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du systéeme de pompage, en
particulier les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant I'énergie nécessaire au
pompage, soient situés hors d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacues
préalablement en cas de survenue de la crue.

Chaque installation de prélévement doit permettre le prélévement d'échantillons d'eau brute.

Le bénéficiaire surveille réguliérement les opérations de prélévements par pompage ou dérivation,
drainage ou tout autre procédé. Il s'assure de l'entretien régulier des forages, puits, ouvrages
souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélévements de maniére a
garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
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J.0 n°211 du 12 septembre 2003 page 15640

Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélévements soumis a autorisation en
application des articles L. 214-1 a L. 214-6 du Code de I'environnement et relevant des
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743
du 29 mars 1993 modifié

NOR: DEVE0320172A

La ministre de I'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées,

VU le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 :

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L. 210-1 a L. 214-6 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 8 R. 1321-10 et R. 1322-1 &
R. 1322-5;

VU le décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

VU le décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif & la nomenclature des opérations soumises
a autorisation ou a déclaration en application de I'article 10 de la-loi n°92-3 du 3 janvier 1992
surl'eau ;

VU le décret n°96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre
edictées les prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n°92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau et de I'article 58 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative
au regime et a la répartition des eaux et a la lutte contre leur pollution, applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration par
I'article 10 de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992 ;

VU l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 19 décembre 2001 ;

VU l'avis du Comité national de I'eau en date du 31 janvier 2002 ;

VU l'avis du Conseil supérieur d'hygiéne publique de France ‘én date du 9 avril 2002,

Arrétent :

Chapitre ler
Dispositions générales

Article 1

Sont visés par le présent arrété les prélévements soumis & autorisation au titre des rubriques
suivantes :

1.1.2.0 relative aux prélevements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits, ouvrage
souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre
procédé ;

1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélévements permanents ou temporaires issus d'une installation
ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau
ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;

1.3.1.0 relative ‘aux prélévements d'eau dans une zone ol des mesures permanentes de
répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-3 (2°) du Code de
I'environnement, ont prévu I'abaissement des seuils.

Article 2

Le bénéficiaire d'une autorisation de prélévement est tenu de respecter les dispositions et valeurs
figurant dans son arrété préfectoral d'autorisation.

En outre, lors de la réalisation d'un prélévement, le bénéficiaire de I'autorisation de prélévement ne
doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir
obtenu le récépissé de déclaration ou I'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques
1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le
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Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte & la qualité des eaux ou a
leur gestion quantitative et les premiéres mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet
par le bénéficiaire de l'autorisation dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de I'autorisation doit
prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin a la cause de l'incident ou l'accident
portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

Article 5

La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables et les périodes de
prélévement sont déterminées en tenant compte des intéréts mentionnés a l'article L. 211-2 du
Code de I'environnement. Elles doivent en particulier :

- permettre de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déja
affectée a la production d'eau destinée a la consommation humaine ou a d'autres usages
réguliérement exploités ;

- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion
des crues et les zones concernées par un plan de prévention des risques naturels, un périmétre de
protection d'un point de prélévement d'eau destinée a la consommation humaine, un périmétre de
protection des sources d'eaux minérale naturelle, un périmétre de protection des stockages
souterrains ;

- pour les prélévements dans les eaux de surface : permettre le maintien en permanence de la vie,
la circulation, la reproduction des espéces piscicoles qui peuplent le cours d'eau et ne pas porter
atteinte aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d'eau concerné par le
prélévement ;

- pour les prélévements dans les eaux souterraines : ne pas entrainer un rabattement significatif
de la nappe ou s'effectue le prélévement pouvant provoquer une remontée du biseau salé, une
migration de polluants, un déséquilibre des cours d'eau, milieux aquatiques et zones humides

alimentés par cette nappe.

Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs étre compatibles avec les
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du ou des schémas
d'aménagement et de gestion des eaux concernant la zone ou s'effectue le ou les prélévements

s'ils existent.

Article 6

Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de ['autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une
quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélévement dans le cadre des
mesures prises au titre du décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 relatif a la limitation ou a la

suspension provisoire des usages de l'eau.

Article 7

Les ouvrages et installations de prélévement d'eau doivent étre congus de fagon a éviter le
gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les
pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélévement dont il
a la charge. Des dispositions particulieres peuvent étre fixées a cet effet par I'arrété d'autorisation.

Section 3 Conditions de suivi et surveillance des préléevements

Article 8

1. Dispositions communes :

Chaque ouvrage et installation de préléevement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation
appropriés du volume prélevé et d'un systéme permettant d'afficher en permanence ou pendant
toute la période de prélévement, pour les prélévements saisonniers, les références de l'arrété
préfectoral d'autorisation accompagnées, s'il s'agit d'un arrété collectif, de lidentification du
bénéficiaire. Lorsque l'arrété d'autorisation prévoit plusieurs points de prélévement dans une
méme ressource au profit d'un méme pétitionnaire et si ces prélévements sont effectués au moyen
d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut étre installé un seul dispositif de
mesure aprés la pompe ou a I'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.

Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un autre
doit étre préalablement porté a la connaissance du préfet. Celui-ci peut, aprés avis du conseil
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départemental de 'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrété motivé,
demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.

2. Prélévement par pompage :

Lorsque le prélevement d'eau est effectué par pompage dans un cours d'eau, sa nappe
d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ou
dans les eaux souterraines, linstallaton de pompage doit étre équipée d'un compteur
volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de I'eau
prélevée et des conditions d'exploitation de [linstallation ou de l'ouvrage, notamment le débit
moyen et maximum de prélévement et la pression du réseau a I'aval de l'installation de pompage.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un systéme de remise & zéro sont
interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut
étre accepté dés lors que le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce
dispositif apporte les mémes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité,
précision et stabilité de la mesure. Ce dispositif doit étre infalsifiable et doit permettre de connaitre
également le volume cumulé du prélévement.

3. Autres types de prélévements :

Pour les autre types de prélévements, le pétitionnaire met en place les moyens les plus adaptés
pour mesurer de fagon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé ou, a défaut, estimer
ce volume, au droit de l'installation ou de I'ouvrage de prélévement. Ces moyens sont choisis en
fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation de prélévement concerné et des
technologies disponibles a un co(t acceptable. L'estimation du volume ne peut étre acceptée que
si sa mesure n'est pas technologiquement possible a un colt acceptable. Pour les prélévements
d'un débit supérieur & 1 000 métres cubes/heure, ces moyens comprennent ['étalonnage de la
prise d'eau ou de l'installation ou la construction d'un seuil de mesure calibré a I'aval immédiat de
la prise ou de l'installation et I'enregistrement en continu de la hauteur d'eau ou du débit au droit
de la prise ou le suivi de toute autre grandeur physique adaptée et représentative du volume
prélevé. Des systémes fournissant des résultats équivalents peuvent étre acceptés. En cas
d'estimation du volume prélevé, il est obligatoirement procédé a une évaluation du débit instantané
maximum prélevable par I'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les
conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés a la

connaissance du préfet.

4. Cas des prélévements liés a l'utilisation des retenues collinaires :

Les dispositions prévues a l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont
applicables aux prélévements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un
plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux
souterraines, destinés a l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélévements d'eau effectués
dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé. Pour les
prélévements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le
petitionnaire met en place soit un dispostif de mesure ou d'évaluation du prélévement
conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du
plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue

et la hauteur du plan d'eau.

Article 9
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent étre réguliérement entretenus,

contrblés et, si nécessaire, remplacés, de fagon a fournir en permanence une information fiable.
L'arrété d'autorisation pourra prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contréle ou de
remplacement de ces moyens.

Article 10
Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de

I'exploitation de ['ouvrage ou de l'installation de prélévement ci-aprés :

- pour les prélévements par pompage visés a l'article 8-2, les volumes prélevés mensuellement et
annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique a la fin de chaque année civile ou
de chaque campagne de prélévement dans le cas de prélévement saisonnier ;
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- pour les autres types de prélévements visés a l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés
mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les valeurs
correspondantes des grandeurs physiques suivies conformément a l'article 8, et les périodes de
fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;

- les incidents survenus au niveau de I'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des
volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;

- les entretiens, contréles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Le préfet peut, par arrété, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particulieres ainsi
qu'une augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour I'état
des ressources en eau et des milieux aquatiques.

Ce registre est tenu a la disposition des agents du contrdle ; les données qu'il contient doivent étre
conservées 3 ans par le pétitionnaire.

Article 11
Le bénéficiaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans

les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélévement pour les
prélévements saisonniers, un extrait ou une synthése du registre ou cahier visé a l'article 10,
indiquant :

- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur I'année civile ou sur la
campagne ;

- pour les prélévements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin
d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélévements saisonniers ;

- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte a la ressource en eau et les
mesures mises en oeuvre pour y remédier.

Le préfet peut, par arrété, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les
dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de
préléevements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces

informations.
Section 4 Conditions d'arrét d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement

Article 12

En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et
ouvrages de prélévement sont soigheusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout
mélange ou poliution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment
de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer
la qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche.

Article 13
En cas de cessation définitive des prélévements, le bénéficiaire de l'autorisation en fait la

déclaration auprés du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive
des prélévements.

Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélévement.

Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés a la connaissance du préfet un
mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés a
l'article L. 211-1 du Code de I'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélévement dans les eaux
souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits
et ouvrages souterrains soumis a déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0.

Chapitre Ill
Dispositions diverses

Article 14
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser accés aux agents chargés du contrdle dans les

conditions prévues a l'article L. 216-4 du Code de I'environnement.
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Article 15
L'arrété individuel d'autorisation précise les prescriptions particuliéres prises en application des

articles 3, 4 et 8 concernant :

- selon les cas, les conditions d'implantation, de réalisation et d'équipement des ouvrages et
installations de prélévement ;

- les conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement, notamment en zone
inondable ;

- les moyens de mesure et d'évaluation du prélévement.

Par ailleurs, il fixe obligatoirement le ou les lieux précis de prélévement, la ou les ressources en
eau concernées par celui-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel
maximum prélevables. Lorsque le ou les prélévements mentionnés dans l'arrété d'autorisation sont
effectués dans plusieurs cours d'eau, plans d'eau, canaux, nappes d'accompagnement de cours
d'eau ou systémes aquiféres, l'arrété fixe les valeurs du débit instantané et du volume annuel
maximum pour chacun d'eux.

Il peut, le cas échéant, préciser la ou les périodes de prélévement et fixer, si nécessaire, plusieurs
niveaux de prélévements, notamment en fonction des périodes de I'année ou des ressources

disponibles.

Lorsque les demandes d'autorisation sont regroupées et présentées par lintermédiaire d'un
mandataire, en application de l'article 33-3 du décret n°93-742, l'arrété d'autorisation, s'il est
unique, fixe : la période de prélévement, la liste nominative des mandants et, pour chacun d'eux, le
ou les volumes maximum prélevables au titre de la campagne et le cours d'eau, plan d'eau, canal,
nappe d'accompagnement ou systéme aquifére concerné pour chaque prélévement.

Lorsque le prélévement est destiné a assurer ['alimentation en eau des populations ou a
I'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle, l'arrété d'autorisation correspondant est
complété par les prescriptions spécifiques qui réglementent ces prélévements, conformément au
code de la santé publique et a ses décrets d'application.

Article 16

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux opérations visées a l'article 1er, sans
préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature
annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 et de celles fixées par d'autres législations.

Si le bénéficiaire de [l'autorisation veut obtenir la modification de certaines des prescriptions
applicables a l'installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrété dans les conditions
prévues par l'article 14 du décret n°93-742 du 29 mars 1993, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée a larticle L. 211-1 du Code de

I'environnement.

Article 17
Les dispositions du présent arrété sont applicables aux nouvelles demandes d'autorisation de

prélevement et aux demandes de modification de prélévements existants autorisés, qui seront
déposées six mois apreés la date de publication du présent arrété.

Article 18

Les dispositions du présent arrété, excepté celles visées a ses articles 3 et 16, sont applicables
aux prélévements existants réguliérement autorisés, a compter du 11 septembre 2008. Pour les
prélévements effectués par pompage ou lorsque la reprise de l'eau prélevée en vue de son
utilisation est effectuée par pompage, I'échéance est ramenée au 11 septembre 2004.

Pour ces prélevements, sont portés a la connaissance du préfet, dans les mémes échéances, les
moyens existants ou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totaux
prélevés conformément a l'article 8, leur performance et leur fiabilité, et lorsqu'il s'agit d'un moyen
autre que le comptage volumétrique, la nature de la ou des grandeurs mesurées en remplacement
du volume prélevé et les éléments de calcul permettant de justifier la pertinence du dispositif de
substitution retenu et du débit maximum de l'installation ou de I'ouvrage lorsque sa détermination
est obligatoire.
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Le préfet peut, aprés avis du conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques, par arrété motivé, demander une nouvelle mesure du débit maximum ou la mise

en place de moyens complémentaires.

Article 19
Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
frangaise.
Fait a Paris, le 11 septembre 2003.

La ministre de I'écologie et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Jean-Frangois Mattei
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13 féviler 2002 modiflé fixant les presciriptions générales applicables aux consolidations, fraltements ou
plication des arflcles L. 214-1 & L, 214-3 du code de t'environnement

Arrété du
protections de berges soums & déclaration en ap
menclature annexée au tableau de I'arficle R. 214-1 du code de

et relevant de la rubrique 3,1.4.0 (2°) de ia no

Le minlstre de 'aménagement du terrtioire et de l'snvironnement,

Vu le code de l'environnement, a1 notamrent ses arficles L. 211-
1&L.211-3etl. 214-1 4L. 214-6 ;

VU le décret n® 91-1283 du |9 décembre 1991 relatif aux objectiis
de quallié assignés aux cours d'eau, sectlons de cours d'sau,
canaux, lacs ou éiangs el aux equx de la mer dans les limites
tenltoriales, et fardié du 26 décembre 1991 poriant application

de sonariicle 2;

Vu le décret n® 93-742 du 22 mars 1993 modifié relati aux
procédures d'autorisation el ds déciaration prévues & I'arficle 10
de ia fol n°® 92-3 du 3 jJanvier 1992 sur l'equ ;

VU le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relafif & la
nomenclalure des opéralions soumises & autorisation ou &
déclaration en applcation de 'aficle 10 de la lo! n° 92-3 du 3

Janvier 1992 surl'equ ;

VU le décret-n® 94-102 du 2 féviler 1994 relatif aux conditions
dans lesquelles peuvent &tre édicides les prescriptions ef régies
prévues parles arlicles 8 [3°), 9 {2°) et 9 (3] de la lof i° 92-3 dud
lanvier 1992 sur requ et farticle 58 de lat lol n° 84-1245 du 14
décembre 1944 relative au régime et & la répariition des eaux et
d la lutte contre lsur poliutlon appllcables aux instaliations,
ouvrages, travoux et activités soumis @ auvlorsatlon ou &
déclaration per farficle 10 de Ia lol n° 92-3 du 3 fanvier 1992 sur

feau;
Vu l'avis de la mission Interministérelle de l'equ en date du 22 juln

2001 ;
Vu l'avis du Comité natlonal de l'ecu en date du 11 Julliet 2001,

Amdte :
Chapitre ler
Dispositions générafes

Arlicle 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnés 4 larficle 2 du
décret du 2 féviler 1994 susvlsé, relevant ds Ia rubrique 3.1.4.0
(2°] de la nomenclature annesée au décrel n° 93-743 du 29 mars
1993 susvisé, relative aux consolldations, traltement ou protection
de berges, est tenu de respecter les prescriplions du présent
améte, sans préjudice de lapplication des prescriptions fixées au
fitre d'autres rubriques de g nomenclature précitée ef d'autres

léglslations,
Article 2

Le déclarant est tenv de fespecter les engagements. et valeurs
annonceés dans le dossler de déclarofion dés lors qu'lls ne soni
pas contralres aux dispositions du présent arété nl & celles
éventuellemen! prises par le préfel en application de l'article 32
du décret n® 93-742 du 29 mers 1993 susvisé,

En outre, lors de la réalisation des fravaux, dans leur mode
d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne dolt en aucun cas
dépasser les seulls de déclarafion ou d'autorlsation des autres
rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au prédlable la
déclarafion ou la demande d'auterisation et avolr obtenu le

1écéplssé de déclaration ou 'autorisation,

Arlicle 3

Les ouvrages ou Installations sont régullérement entrstenus de
manlére & garantlr le bon écoulement des eaux et le bon
fonclionnement des disposliifs deslings & Ig proteclion de la
ressource en eau el des mileux aquatiques dinsi que ceux
destinés & la survellance et & t'évaluation des prélévemants et
déversements. lis doivent &fre compatibles avec les différents

usages du cours deau.

I'environnement

Chapitre It
Dispositions technigues spécifiques

Sectlon 1

Arficle 4

Limplantation des ouvrages et travaux dolt prendre en compte
les spécificités environnementalss locales, Ele dolf notamment
ne pas ére de naiure & perturber sensiblement les 20nes du
milleu temestre comme aquallque, présentant un  Intéra
floristique et faunlstique, ef ne pas engendrer de perturbation
significative du régime hydraullque du cours deav el de
I'écoulement naturel des equx susceptible d'aggraver le risque
dinondation & faval comme & famont.

Les ouvrdges ne devront pas rédule ko section d'écoulement
naiurelle du cours d'edu nl condutre & créer une digue et &
rehausser le niveau du terraln naturel,

L'espace de mobliité du cours d'eau est définl comme l'espace
du It maojeur & Iintérieur duquel le it mineur peut se déplacer.
L'Impact du projef sur l'espace de mobilié est évalud par I'studes
dincldence en tenant compie de la connalssance de I'évolution
historique du cours d'sau et de la présence des ouvrages ef
aménagements significalifs, & Fexcepfion des ouvigges e}
aménagemsnis & caractére provisolre, falsant obstacle & ia
mobilité du It mineur. Cetts évaluation esl condulfe sur un
secteur représentaiif du fonc Honnement géomorphologlque du
cours d'sau en amont et en aval du site, sur une longusur

minimale fofale de 5 km,

Seciion 2
Conditions de rédiisaion et d'exploitaflon
des fravaux et ouvrages

e
Arlicle 5

Le déclarant établif un plan de chantier et un plonning visant, le
cas échéant, & moduler dans le temps et dans lespace lactivité

en fonction :

- des condifions
météarologiques ; ]
- de ja sensiblité de f'écosystdme et des rsques de perturbation
de son fonclionnement : les fraveaux ne dolvert nofamment pas
&fre de naiure & déirulre les zones de frayeres, les zones de
cralssance ou les zones d'alimeniaion ou de réserves de
nounfiure de la faune plscicale, §i F'opération envisagée ne peut
évier la destruction-d'une de ces zones, 1l est rappelé que le
déclarant dolt avolr falt qu prédiable la déclaration oy la
demande d'aulodsation au fire des arficles L214-) & L2143 du
cods da I'environnement concernant la rubrque 3.1,5.0 de la
Romenclature annexée qu décrst n®93-743 et avolr obtenu le
récéplssé de déclaration ou I'autorisation ;
- de la nature et de l'ampleur des activiias de navigation, de
péche et dagrément : le préfet peut en outre fixer les pérlodes
fravaux ne dolvent pas avolr fieu ou

pendant lesquelles les
dolvent &fre restreints {périodes de migration el de reproduction

des polssons, de lolsirs nautigues...).
Arlicle 6

La dimension des blocs d'snrochement ou des matéraux de
profectlon & utlliser dolt &tre déterminée dans le dossler ef leur
mise en place effectuée sulvant les régles de l'ort, en tenanl
compte des contraintes auxquelles lls devront résister (vitesse,
profondeur... Les enrochements dolvent Iimiter au maximum la
migratlon des sédiments fins des berges, en reposant, por

exemple, sur des fliltres,

Sl ces ravaux sont desiings & confrdler une érosion de pled, lis
dolvent &fre réalisés en descendant la protecilon de talus avec

hydrodynamiques, hydrauliques  ou

Arrété du 13 février 2002 modifié, page 1/2




une bulée, ou en créani un iapls de pled qul permefira aux
enrochements de s'enfoncer et de s'adapfer,

D'une maniére générale, les protections de berges frop flsses sont
proscites et les techniques qui permettent d'obtenlr la méme
rugosité que celle de la rividre dolvent éire priviéglées, pour
éviter les rsques d'affoullement directement & Faval et
d'accélération de I'écoulement des eciux.

Il est rappelé que les techniques de protection mixtes conslstant
por exemple & énrocher les pleds de berge et & Implanter des
végétaux en partle havle de la berge enirent dans le cadre
d'application de cet améfé. Ces. fechnlques ne sont pas des
techniques végéioies exclues de rapplicafion de la rubrique
3.1.4.0 de la nomenclature susvisée. Les techniques végétales
sont des fechnlgues de consolidation consistant & Implanter sur
I'ensemble de la berge des végéiaux vivants unlquement.

Dans le cas de mise en oeuvre de techniques mixes, les aspéces
végétales dolvent &ire cholsles parml les espéces naturellement
présentes sur les berges et les fives des cours deau, ou
écologiguement adaptées (hélophytes, aulnes, soules..). Les
plantations de végétation & systéme racinalre peu profond ne
permettant pas uné bonne stabliité de berges el pouvant
enirafer des perturbations Importantes de Pécoulsment des
eaux en cas de déracinement, notamment le peupller, sont

proscrites.
Article 7

Les travaux ef les ouvroges ne dolvent pas créer d'éroslon
régressive nl de rsques d'embécles ni de perturbations
significatives de I'écoulement des eaux a l'aval, -

Le déclarant dolt prendre toutes les précautions nécessalres afin
de prévenrr les polluilons accldentelles ef les dégradafions et
désordres éventuels que les fravaux ou 'ouvrage pouncient
occaslonner, au cours des fravaux alnsi qu'aprés leur réailsatlon.
Il dolt en oulre garanilr une capachté dinterveniion raplde de
Jour ou de nult afin d'assurer e repliement des Installations du
chantler en cas de crue consécutive & Un oroge ov un

phénomeéne pluvieux de forte ampiifude.
Arficle 8

En cas dincldent lors des travaux,.susceptible de provoquer une -

polution accidentelle ou un désordre dans I'écoulerent des
eaux & laval ou & lamont du site, le déclarani dolt
immédiatement Inferompre les travaux ou lincldent provoqué et
prendre les dispasitions afin de limiter l'effet de fincldent sur le
milleu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'll ne se
reprodulse. Il Informe également, dans les mellleurs délais, le
service chargé de la police de l'eau de fincldent et des mesures
prises pour y falre face ains! que les collectivités locales en cas
dincident & proximité d'une zone de balgnade, conformément
& l'arficle L. 211-5 du code de l'envirannement.

section 3
Condiilons de sulvl des aménagements
at de leurs effets surle miiey

Article 9

Le déclarant est tenu de lalsser accés aux agents chargés du
conirdle dans les condlilons prévues & larficle L. 216-4 du code

de 'environnement.
Article 10

A lo fin des fravaux, le déclorant adresse au préfst un compte
rendu de chantler quil aura établl au fur et & mesure de
ravancement de celul-cl, dans lequel Il refrace le déroulement
des travaux, toutes les mesures qull a prises pour respecter les
prescriptions cl-dessus ainsl que les effels qu'll a Identlfies de son
aménagement sur le milleu et sur I'écoulement des eaux. Ce
compte rendu doit &fre gardé 4 la disposition du service chargé

de la police de I'eau.

Lorsque les fravaux sont réallsés sur une pérlode de plus de six
mois. le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape &

la fin de cas six mols puls tous les trols mols.

Artlcle 11

Le déclarant velle & ce que la dégradatlon évenluelle de son
es pour la sdcurié publique

ouvrage ne représente pas de flsqu
au drolt ou & laval de louvrage, ni de risques ds formation
dobstacles & lécoulement des eaux, par effondremeni ou

transpori de blocs solldes, par exemple.

Dans les cas des techniques mixtes, le déclarani dolt assurer un
sulvl attentif de l'évolution des végétaux ef velller & ce gue leur
crolssance ne constitve pas d'obstacles & 'écoulement des eaux
ni de risques d'smbécles. En cas dutllisation de désherbants, le
déclarant ne doif ullllser que les produits permettant de préserver
la qualité des saux, Les désherbants ne dolvent pas &fre utllisés
en période de haules saux, lorsqull y a fisque de submersion des
berges susceptlble d'enfrdiner les prodults drectement dans le

cours d'ecu.
section 4
Dispostiions diverses

Arficle 12

Les iravaux ne dolvent pas entraver l'accés et lo continulié de
clrculation sur les berges, en toute sécurlfé et en tout femps aux
agents Habliités & la recherche et la constatation des Infractions
en application de l'article L, 216-3 du code de lenvironnement,
alnst gu'aux agenls chargés de l'entrefien, sans préjudice des
serviiudes pouvani découler des autres réglementations en
vigueur. '

Arlicle 13

Le service chargé de la palice des eaux peut, & tout moment,
pendant et aprés les ravaux, procéder & des conirbles Inopinés
notamment visuels, cartographiques et par analyses chimicues.
le déclaront permet aux agents chargés du contrdle de
procéder & toutes les mesures de vérification st expérences
utlles pour consiater fexécution des présentes prescriptions,

Chapitre 1l
Modalités d'application

Article 15

51 au moment de la déclaration ou postérieursment, le déclarant
veut obtenir la modificafion de ceralnes des prescriptions
applicables aux travaux, i en falt la demaonde au préfet, qul
stotue par arété conformérment & l'article 32 du décret n° 93-742
du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestlon

équillbrée de la ressource en eau mentlonnée & l'arficle L 21141
du code de l'environnement,
Article 16

Sl les principes mentlonnés & lorficle L. 211-1 du code de
lenvironnement ne soni pas garantls par Pexécution des
prescriptions du présent arrété, le préfet peut Imposer, par arrété
complémentalre, toutes prescriptions spécitiques nécessalres, y
comptis des experikes, en application de farticle 32 du décret n®

93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Arlicle 17
e le bénéfice de lo déclaration est transmis & une aulre

| é&talt mentlonnée au dossier de
en falre la déclaration

Lorsqu
personne que celle qu
déclaration, le nouveau bénéficialre dolt

au préfet dans les trols mols qui suivent,
Ardlcle 18
Les dispositions du présent amété ne sont pas applicables aux

installations, ouvioges., lavaux et aciivités  existants el
légalement réalisés ou exercés & la date de publlcafion du

présent amété.
‘Arficle 19

Le directeur de l'eou esi chargé de t'exécution du présent arété,
qul sera publié cu Joumnd! officlet de la République frangalse,
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Arrété du 13 février 2002, modifié par Parrété du 27 juillet 2006, fixant les prescriptions générales
applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis & déclaration en application des articles
L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (1° et 2°) de la
nomenclature de I'article R.214-1 du code de I'environnement

Le ministre de I'aménagement du feritoire et de
I'environnement,

Vu le code de I'environnement, ef notamment ses articles L.
211-143etl. 216186 ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux
objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de
cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer
dans les limites temitoriales, et I'arrété du 26 décembre 1991
portant application de son article 2 ;

Vu le decret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux
procédures d'autorisation et de déclaration prévues &
l'article 10 de la loi n°® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n°® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif & la
nomenclature des opérations soumises & autorisation ou &
déclaration en application de Farticle 10 de la loi n® 92-3 du
3 janvier 1992 surf'eau ;

Vu le décret n® 96-102 du 2 février 1994 relatif aux conditions
dans lesquelles peuvent é&tre édictées les prescriptions et
régles prévues par les articles 8 (3°), ¢ (2°) et 9 (3°) de la loi
n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'arficle 58 de la loi n°®
64-1245 du 16 décembre 19644 relative au régime et & la
répariiion des eaux et & la lutte contre leur pollution
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités
soumis & autorisation ou & déclaration par l'article 10 de la
loi n°® 92-3 du 3 janvier 1992 surl'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du
22juin 2001 ;

Vu l'avis du comité national de I'eau en date du 11 juillet
2001,

Arréte ;

Chapitre ler
Dispositions aénérales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée & I'article 2
du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de Ia rubrique
3.2.2.0 (2°}) de la nomenclature annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux installations,
ouvrages ou remblais implantés dans le it majeur des cours
d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent
arété, sans préjudice de l'application des prescriptions
fixées au fitre d'autres rubriques de la nomenclature
précitée et d'autres législations.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et
valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dés lors
quils ne sont pas contraires aux dispositions du présent
arrété ni & celles éventuellement prises -par le préfet en
application de l'arficle 32 du décret n® 93-742 du 29 mars

1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de linstallation, de Fouvrage
ou des fravaux, dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution, le déclarant ou le bénéficiaire de I'autorisation
ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans
en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande

d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration
ou l'autorisation.

Article 3

Les ouvrages, installations ou remblais sont réguliérement
entretenus de manigre & garantir le bon fonctionnement
des dispositifs destinés & Ila protection des intéréts visés &
I'article L.211-1 du code de I'environnement ainsi que ceux
destinés & la surveillance et & 'évaluation des prélévements
et déversements et au suivi du milieu aquatique. lis doivent
étre compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre Il

Dispositions techniques spécifiques

Section 1
Conditions d'implantation

Article 4

Limplantation de linstallation, de 'ouvrage ou du remblai
doit prendre en compte et préserver autant que possible les
liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux
terresfres  adjacents et notamment les écoulements
annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont
l'existence de certains milieux naturels comme les zones
humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre.

Limplantation d'une installation, d'un ouvrage ou d'un
remblai, doit fenir compte des chemins préférentiels

d'écoulement des eaux et les préserver.

La plus grande fransparence hydraulique est demandée
dans la conception et I'implantation des installations,
ouvrages ou remblais. Cette fransparence hydraulique doit
étre recherchée, au minimum, jusqu'aux conditions
hydrauliques de la pius forte crue historique connue ou celle
de la crue centennale si celle-ci Ui est supérieure. La
fransparence  hydraulique est demandée afin de pas
réduire les capacités naturelles d'expansion des crues dans
le fit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des
inondations et de ne pas constituer de danger pour la
sécurité publique en cas de crue. '

Les installations, ouvrages ou remblais devront étre congus
ou implantés de fagon & réduire au maximum la perte de
capacité de stockage des eaux de crue, I'augmentation
du débit & I'aval de leur implantation, la surélévation de la
ligne d'eau ou l'augmentation de I'emprise des zones
inondables & I'amont de leur implantation.

Afin gu'ils ne constituent pas de danger pour la sécurité
publigue, s ne doivent en aucun cas engendrer une
surélévation de la ligne d'eau en amont de leur
implantation susceptible d'entrainer leur rupture. ls ne
devront ni faire office de barrage, ni de digue, sauf & étre
congus, entretenus et surveillés comme tels. lis reléveraient
dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.

Section 2
Conditions de réalisation et d'exploitation
des installations et ouvrages

Article 5

Les installafions, ouvrages ou remblais sont congus et
réalisés suivant les régles de l'art. s doivent notamment
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résister & I'érosion des eaux, rester stables en crue et en
décrue, éire munis de dispositifs de drainage interne pour
évacuer les eaux dinfiltration susceptibles de les
déstablliser. Un traitement approprié de la fondation est, le
cas échéant, mise en ceuvre.

Article 6

Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin
de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations
et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou
les installations et ouvrages pourradient occasionner au cours
des tfravaux ainsi qu'aprés leur réalisation.

En cas d'incident lors des fravaux suscepfible de provoquer
une pollution accidentelle ou un désordre dans
l'écoulement des eaux & laval ou & l'amoni du site, le
déclarant doit immédiatement interompre les travaux et
lincident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter
l'effet de lincident sur le milieu et sur I'écoulement des eaux
et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans
les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau,
de lincident et des mesures prises pour vy faire face, dinsi
qgue les collectivités locales en cas d'incident & proximité
d'une zone de baignade, conformément & l'article L. 211-5
du code de I'environnement.

Section 3
Conditions de suivi des aménagements
et de leurs effets sur le milieu

Article 7

Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents chargés
de la police des eaux dans les conditions prévues & l'article

L. 216-4.

Article 8

A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un
compte rendu de chantier, quil aura établi au fur et &
mesure de 'avancement des fravaux, dans lequel il retrace
le déroulement des fravaux, toutes les mesures qu'il a prises
pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets
quil a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur
l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il
aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte
rendu doit étre gardé & la disposition du service chargé de

la police de l'eau.

Lorsque les fravaux sont réalisés sur une période de plus de
six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu
d'étape & la fin de ces six mois puis tous les frois maois.

Article 9

Le déclarant veille & assurer la survelllance et I'entretien des
installations et ouvrages, et notamment de la végétation
qui poumrqit apparattre et nuire & leur stabilité. Il rend
compte périodiquement au préfet des mesures prises & cet
effet. It établit chaque année, et garde & la disposition des
services chargés de la police des eaux, un compte rendu
du fonctionnement des déversoirs et des périodes ou ils ont

fonctionné.

Section 4
Dispositions diverses
Article 11

L'aménagement ne doit pas enfraver laccés et la
continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et

en fout temps aux agents habilités & la recherche et la
constatation des infractions en application de T'article L.
216-3 du code de [l'environnement, dinsi qu'aux agents
chargés de lenfretien, sans préjudice des servitudes
pouvant découler des autres réglementations en vigueur.

Arficle 12

Le service chargé de la police des eaux peut, & tout
moment, pendant et aprés les fravaux, procéder a des
contrbles inopinés, notamment techniques,
cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents
chargés du contrdle de procéder & toutes les mesures de
vérification pour constater l'exécution des présentes

prescriptions.

Chapitre i
Modalités d'application

Article 13

En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée
d'enfretien de Tlouvrage, le déclarant procéde au
rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient
antérieurement, & lisolement des ouvrages abandonnés,
afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité

publique.

Article 14

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le
déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicabies & linstallation ou l'ouvrage. il en
fait la demande au préfet, qui statue par amété
conformément & l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars
1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnée & l'article L.
211-1 du code de l'environnement.

Article 15

Si les principes mentionnés & l'article L. 211-1 du code de
'environnement ne sont pas garantis par I'exécution des
prescriptions du présent amété, le préfet peut imposer, par
arrété complémentaire toutes prescriptions spécifiques
nécessaires y compris des expertises, en application de
l'article 32 du décret n® 93-742 du 29 mars 1993 susvise.

Article 16

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis & une
autre personne que celle qui était mentionnée au dossier
de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la
déclaration au préfet dans les trois mols qui suivent.

Articie 17

Les dispositions du présent anété ne sont pas applicables
aux installations et ouvrages existants et Iiégalement réalisés
ou exercés d la date de publication du présent arrété.

Article 18

Le directeur de I'eau est chargé de I'exécution du présent
arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République

frangaise.
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Mécoulemen! des eaux & faval nl accrothe les risques de

débordement,

Les hauleurs d'éau ef vifesses d'écoulement résultan! de ces
travaux dolvent étre compatibles avec la capacité de nage des
espéces présentes afin de ‘ne pas constituer un obslacle & la

continulié écologique,

1° En cas de modifications du profil en long et du profll en travers
dans e lit Initia! du cours d'sau, le reprofilage du it mineur est
réclise en maintenant ou rétablissant ie Il mineur d'éflage ; If dolt
conserver la diversiié a'Scoulsments.

En outre. en cas de dérvation ou de détoumement du it mineur

tel que la coupure d'un méandre, une atiention particuliére sera

apporiée aux polnis de raccordement du nouveau I, La

difiérence de linéaire du cours d'eau sulte au délournsment est

indiquése. Le nouveau il doll reconstifier des proportions die

facies d'écovlements comperabies et une diversité des proflls en
" travers proche de celle qui existali dans le It déioums,

2 £n cas de modification localisée lise & un ouviagé transversal
-de  franchissement de cours. deau, le postibrinement
longftudinal de fouvrage (pente et calage duU coursier) est
adapté de tacon & garanttr la continuilé écologigue. Le radiler
est situé & environ 30 cm au-dessous du fond du it du. cours
deau et est recouvert dun substrat de méme nature que celul
du:Cours d'sau. Un uméncigement d'un:-Ilt défiage de facon &
garantlr une lome d'edu suffisante & Pétlage est cssirg,

Le raccordement eriire louviage et fe it cval edt, sl nécessalre,
stabillsé  par  aménagement dun disposhif de dissipotion
d'énergle en sortie d'ouviage pour contentr les isques d'éroslon

progressive.
i Aricle 7

Le déclarant doit prendre toutes Jes précautions nécessalres afin
de prévenlr les polluions accidentelles e les dégradailons el
désorcies éventuels que les fravaux ou l'ouvrage pourcient
occasionner, au cours des fravaux ainsl qu'aprés leur réalisation.
Il dolt en oulre garantir une capadité d'intervaniion rapide de
four ou de nult afin d'assurer le repliemerni! des Installotions du
chanfier en cas de crue consécutive & un orage ou un
phénoméne pluvieux de forte amplifude.

Arlicie 8

En cos dincldent lors des fravaux, susceptibile de provoquer une
pollution ou un désordre dans 'écoulement des eaux & faval ou
& famont du site, le declarant dolt préndre toutes les mesures
possibles pour y metire fin, en évaiuer les conséquences ef y
remédier. Les fravaux sont inferompus jusqu'da ce que les
disposifions  nécessaires solent prises  pour .en éviier le
renouvellement. Il en Informe dans les meilleurs délais le préfet, le
service chargé de la police de 'sav et le malre, intéressés soft du
falt du jiev de Iinciden), solt du fait des conséquences
potentislies de lincident, notammeni en cas dé proximité d'une
zone de caplage pour Paiimeniation en ecu poiable ou d'une

zone de balgnade.,
section 3
Conditions de sulvi des aménagements et de leurs effets sur le
milieu -

Arficle 9
Le déclarant est tenu de laisser dceés qux agents chargés du
conirdle dans les condlfions prévues & l'aricle L. 2164 du code
de I'environnement.

Article 10
Le déclorant éfablit au fur et & mesure de l'ovancement des

fravaux un compte rendu de chantier. dans lequal Il refrace le
déroulement des fravaux, foutes les mesures quil a prises pour

respecter les prescripilons chdessus ainsl que les effels quil a
identifiés de sori amenagement sur le milisv et sur Pécoulement
des eaux. Ce compte réndu est mis & la disposltion' des services
choigés de la polics de l'eau,

A la fin des travaux, I adresse au prétet le plan de récolement
comprenant le profil en long st les profils en travers de Io partle
du cours deou aménagée, olnsl.que je comple rendu de
chantler.

Lorsque les fravaux sont réglisés sur une période de plus de six
moks, le décicrant aciresse au préfel un comple fendu d'élape &
la fin des six prermlers mols, puls tous les frols mols.

Secfion 4
Dilspositions diverses
Arlicle 11

Les fravaux ne doivent pas entraver faccés et la continuité de
chreulation sur les berges, en foute sécurlté el en foul femps oux
agents habllités & la recherche et la constatation des infractions
en application de I'arficle L. 21¢-3 du code de lenvironnemeni,
ainsl quU'aux agents chargés de fenfrefien, sans préjudice des
servitludes pouvont découler des aulres réglemeniaiions en

viguelr,
Arficle 12

Le service chargé de la police de feau peul, & tout moment,
pendoni et ciprés les fravaux, procéder & des conirdles Inopinés,
notamment viuels et Corographiques st par anglysss, Le
déclarant permet aux agents chorgés du contrdle de procéder &
toutes les mesures de vérficallon et expérences utlles pour
constater lexécution des présentes prescriptions.

Chapiire il
Modaiiiés d'application
Arficle 13

3, au moment de lo déclaration ou postérieurement, le
déciarant. veut obtenir lo modification de cerlaines des
prescripfions applicables aux travaux, Il en falf Jo demande qu
prétet, qut siatue par arfate confomhément & l'article R, 214-39 du
code de f'environnement, dans ie respect des intéréts de gestion
equilibrée de la ressource en edu mentionnée & larticle L. 211-1
du code de I'environnement,

Article 14
Sl le respect des intéréls menﬂonnés a larficle L, 211-1 du code

de fenvionnement n'est pds assuré par lexécution des

prescriptions dv présent dréié, le préfef peul imposer, par oréteé
complémeniake, foutes prescriptions spéciiques nécessaires, en
application de l'article R. 214-3% du code de 'environnement.

Article 15

Lorsque le bénéfice de la décloration est transmis & une cutre
personne que celle qul étalf menilonnée au dossler de
déclarafion, le nouveau bénéficiaire dolt en falre Ia déclaration
au preéfet dans les frols mols qui suivent, conformément & larficle
R. 214-45 du code de l'environhernent.

Articia 16

Les dispositions du présent amrété ne sonl pos applicabies aux
Instaliations, ouvrages, ravaux et aclivités existants et Jégolement
réallsés ou exercés & la date de publication du présent améis.

Arficle 17

Le directeur de l'eau est chargé de Pexécution du présent anéte,
qui sera publlé au Journdl officiel de la République frangaise.
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Arréfé du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions généralés applicables aux installations, ouvrages, iravaux ou
cation des articles L. 214-1 & L. 214-4 du code de l'environnement et relevant

acivités soumls & déciaration en appli
clature annexée au tableau de I'arficle R. 214-1 du code de l'environnement

de la rubrigue 3.1.2.0 (27) de'la nomen

Le ministte d'Efat, minisire de F'écologie, du dévéloppement ef
de I'eménagement durabiles,

Vu le code de- f'environnement, et notamment les articles L,
211-1, L. 211-2,1. 211-3, L 214-1 & L. 2144 04 R. 211-1°& R, 21144, R.

214-1 &R, 214-56;

VU T'avis de la mission Interministérielie de l'eau en date du ¢
seplernbre 2007 :

Vu l'avls du Comfté national de feau en date du 13 septembre

2

Arréte :

Chapiite ler
Dispositions généraies

Arficie 1

Le déclarant d'une opération relevant de ia fubrigue 3,1.2.0 de
lo nomenclature annexée au tableau de laricle R, 214-1 du
code de l'environnement, relafive qux installations, cuvroges,
fravaux ou activirés condulsant & modilfier le profil en long ou le
profll en-travers du lit mineur d'un cours d'equ, & lexclusion de
ceux visés & la rubrique 3.1.4.0, ou condulsant & la dérivation
dun cours d'eau, est tenu de respecter- les prescriptions du
présent amété, sans préjudice de'l'appllcdtion des prestiptions
fixées au tlire d'autres rubriques de Io nomenclature précliée et
d'autres I&gisiafions, .

Articie 2

le déclarant est tenu de respecter les dispositions et
engagements annoncés dans son dossler de déclaration tel que
definl au 1l de l'arlicle R: 214-32, notamimen les eléments prévus
@ l'éiude dincidence, d&s lors quils ne sont pas contraires aux
disposions du présent anété nl & celies éventuellement prises
par le préfet en application de I'orticle R, 214-39 du code de
l'environnement,

De plus, lors de la réailsation. des fravaux, dans feur mode
d'exploltafion ou dexécution, le déciarani ne doif en aucun cas
dépasser les seulls de déclaration ou d'aviorisafion des autres
Iubriques de la nomendature sans en avolr falt av préciable la
déclordtion ou la demande d'auterisation et avoir obtenu e
récépissé de déclaration ou lautorisation. Sont notamment
concemés :

- les fravaux suscepfibles d'entrainer la destruction des zones de
fraydres, les zones de crolssonce oy jes zongs d'alimentation de
la foune piscicole, des crustocés et des batraciens {rubrique
3.1.5.0 de la nomenclaiure annexée au jableau de l'arficle R,

214-1 du code de fenvironnement) ;

- la réalisation d'un passage busé de longueur supérisure & 10 m
frubrique 3.1.3.0 de lo nomenciature annexée au fableau ds
l'arficie R. 214-1 du code de fenvirorinement).

Article 3

.Les ouvrages ou installations sont réguligrement enfrefenus de
maniére & garantr le bon écoulement des eaux et le bon
fonctionnement das dispostitits destings & I protection de la
ressource en eau et des milleux aquatiques dinsl que ceux
destinés & la survefllance et & I'évaluation des prélévements et
déversements. Iis dolveni &tre compatlbles avec les différents

usages du cours d'eau.

et ouvrages en fonction :

Chaplire #l
Disposlilons techniques spécfiques

indifions dlimpl
Arficie 4

Uimplantafion des ouvrages ef travaux doli &ire adaptée aux
caractéres envionnsmentoux des milllsux aqualiques ains!
qulaux usages do feav. Les condilioris dimplantafion - dolvent
elre de nature & éviter ou, & défaut, & limiter autant que possible
les perturbations sur les “zones du milley fant ferrests
qu'aquaiique. Elles ne doivent ni_engendrer de perturbations
significatives du régime hydraullque du cours d'eau, ni aggraver
l& risque dinondation & faval commé:é . famont, ni modifier
significativernent la composition granulométrigue du it mireur.

Sur les cours d'eau & fif moblls, les modifications du profil en long
et du profil.en travers ne doivent pas rédure significativement
lespace de mobilté du cours d'ecu. Limpact du projet sur
Fespace de mobllifé, définl comme I'espace du il majewr &
fintéreur duquel le it mineur peut se déplacer, est appréclé en
tenant cofmpfe de lo connalssance de 'évolution historigue du
cours d'éau et dé la présence des ouvrages et aménagements
significatifs, & rexception des ouvragss ef. amentigemenis &
caractére provisolre, falsant obstacle & la mobilté du lit minevr,
Ces éléments sont cppréciés sur un secteur ‘représentatif du
fonctionnement géomorphologique du cours d'eay en amoni et
en aval du'site sur une longuelr totcle cohérente avec Je projet,

au moins égdle & 300 m.

.. Seclion2
Conditions de réallsation des ire t d'explotiation des
ouvrgaes

Arficle 5

Le declarant éiabilt une description comprenant notamment la
composifion granufométrique du lit minewr, les profils en travers,
profis en long, ‘plans, carles et phofographies adaptéds au
dimenslonnemant dly projet.

Le déclarant "éfcbm un plan de chantier comprenant cette
descripfion graphique et un planning, visant, le cas échéant, &
rmoduler dans le temips ef dans l'espace la réalisation des frovaux

- des condifions hydrodynamiques, hydrauligues ou

météoroiogiques ; -
- de la sensloilité de Pécosysteme ef des risques de perturbafion
de son fonctionnement ;

- de la nature sf de lampleur des activités de navigation, de
péche ef dagrément ; le préfet peut en ouire fiker les pérlodes
pendant jesqUelles les fravaux ne doivent pas avolr lieu ou
dolvent étre resreints {périodes de migration et de reproduction
des paissons, de lolsirs nautigues...).

En outre, le plan de chontler précise fa destination des débials et
rembilals éventuels alnsl qus les zones temporaireés de steckage.

Le décloran! adresse ce plan de chantier au service chorgé de
la police de l'eau cu moins quinze jours avant le début des
travaux. Il en adresse également cople au maire de chague
cormmune sur le tenitoire de laguelle les fravaux sont réalisés, aux
fins de mise & disposifion du public.

Article 6

les fravaux et tes ouviages ne doivent pas créer d'érosion
progressive ou régressive ni de psriurbations significatives de
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