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Commentaire(s):
Bonjour,

Voici nos retours. Je vous laisse me confirmer quiils sont suffisants. A mon sens il n'y 3 pas lieu de modifier le dossier déposé.

Eta jal
Aucune mesure n'est présentée.

‘ffectivement, au regard de I"activité et de la ilité de 1envi (zome i )il n’est pas ji
‘Concernant |a qualité de I'air, les données de la station Atmo basée & Chambéry sont présentée, elles datent de 2013 & 2014.
Les données utilisées ne sont pas représentatives de la zone d'étude, et de plus trés anciennes. || aurait &té intéressant d'avoir des données locales - autres entreprises 3 proximité pouvant réaliser des mesures ?

‘our mémoire, voici ce qui est présenté a I'étude d'impact : Dans |a base Air-Atme, aucune station n'estvraiment représentative de la situation a Sainte Héléne du Lac. La station identifiée dans la base et pouvant le mieux étre assimilée a Ia localisation de NovalpQuariz est |a station de Chambéry Pasteur,
caractéristique des sites urbains et située & environ 12 km de Sainte Héléne du Lac.

.notre connaissance, aucune entreprise voisine ne procéde a la mesure des polluants atmosphériques dans I'environnement.

‘étude d'impact était également complétée par les données 2015 3 2019 — page 30

de faire procéder par I'exploitant & des des polluants ériques dans I'envi ‘Pour mémoire. les effluents canalisés (sortie laveur) ont fait L'objet de mesures de concentrations.

Dicwyde d'azote (microg/m3)

Moncuyde d'azote (microgim3) M 14 12 a7 89 58
Qzone microg/m3) 1] K] 456 a9 4
Particules PM0 (microgim) o 97 202 1“7 133

Partcules PM2.5 (microgind) d - (154 13 105 9

‘n conclusion et dans une démarche d'analyse proportionnée a I'activité et & I'environnement
_e réseau de surveillance existant ne permet pas d'avoir des données plus représentatives de I'environnement atmosphérique local
_es enjeux locaux ne rendent pas nécessaire la réalisation de la surveillance de la qualité de I'air localement par 'exploitant. Ces mesures pour étre représentatives devraient s'étaler sur une période de temps assez longue.
Description des rejets
L’étude d'impact mentionne 2 types de rejets
Il est mentionné p 86 d I'El -
« 1. dies rejets canalisés ©

Les &ffi ides issus des bains de -
Des rejets de gaz de combustion de la chaufferie - ces ir it gérées par le propriét du bétiment et non pris en compte dans ce dossier,
2. des rejets diffus ©
Des fluides frigorigénes des groupes froids (si non-ctanchéité du circuit) des i jons de climati ces i sont gérées par le propriétaire du batiment et non pris en compte dans ce dossier,
Des goz d'échappement des véhicules gssociés o Mactivité »
Il n'est pas fait mention de F'activité de dépoli: de de: via des rejets diffus. Pourquai ce risque n'a pas &té pris en compte ? Quelles sont les mesures visant & réduire ces rejets ?
Eponse Novalpguartz - Dans notre métier, le dépolissage [ gu'on appeue reflammage } censiste & renflammer | piéce avec nos ¢ afin quelle devi Nous ne créons pas de poussiére ou de rejets en reflammant les pidces

Le résumé non technique précise p 8 © « mesures de rejet conforme »

Quren estl de ces mesures ? quelles sont s concentrations résiduelles en sortie de laveur ? pourquei ne pas les intégrer dans une analyse des risques sanitaires, & minima qualitative ?

.23 résultats des mesures en sortie de laveur ( & sont en annexes et en page 88 de I"étude d’impact. Pour le HF, la concentration mesurée est de 0,135 mg/Nm3.

o regard de 1"activité (site non IED), du respect des VLE, et de I'implantation du site en zone d’activité, il n’est pas jugé nécessaire d’intégrer ces mesures dans une ERS quantitatives.

“enalyse qualitaive sur la senté est présenté en.page 111 et suivastes de 'étude d'impact
‘n complément, le dossier indique (page 81 de I'étude de dangers) que pour I'acide flnorkydrique, en cas d*exposition chromique, des effets sant Tapportés a partir de 20,5 mg/ms : les rejets sans traitement sont inf: i cette valenr Les
DRC-08-83431-03119B.doc
Le BE utilise une rose des vents de la station de Voelans.

Les directions des vents sont-elles les mémes a Ste Héléne du Lac ?
| est probable que 1a direction des vents ne soit pas la méme a St Héléne du Lac. Pour autant, les données de rose des vents présentées dans 1°état initial ne sont pas utilisées dans le reste de 1'étude d°impact ou I'étude de dangers.
fin'y a pas en d'ERS quantitative
Pour le dé 1a disp du nuage toxique est prise sur 3607 pour intégrer toutes les directions.

és traitement ions rési sont 150 fois plus faible - source - INERTS —
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