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DOSSIER D’ENREGISTREMENT 
NOUVEAU CENTRE DE TRI DE 
COLLECTES SELECTIVES 

     Commune de Chambéry (73) 
 
Pièce n°24 annexe 4 : Calculs des 
volumes de rétention EP 







Chambéry Métropole - Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales - Zonage Eaux Pluviales 

Les cellules surlignées correspondent aux valeurs à entrer

Projet : SAVOIE DECHETS - VOIRIE PL Lieu : CHAMBERY

Caractéristiques de la pluie 1 : 6 à 30 mn 10 ans 20 ans

station : Chambéry Voglans (Météo Fce) a : 4,427 5,190

(1979 - 2002) b : 0,493 0,500

Caractéristiques de la pluie 2 : 30 mn à 6 h 10 ans 20 ans

station : Chambéry Voglans (Météo Fce) a : 8,369 10,321

(1979 - 2002) b : 0,689 0,710

Caractéristiques du bassin versant naturel :

Surface totale : 7 600 m² Coeff ruissellement moyen : 0,1

0,76 ha (voir tableau annexé)

décomposition si rupture de pente (si pas de rupture de pente, ne remplir que pour la surface A1) :

Surface A1 : 7 600 m²  Longueur BV1 : 100 m pente BV1 : 0,020 m/m

Surface A2 : m²  Longueur BV2 : m pente BV2 : m/m

Surface A3 : m²  Longueur BV3 : m pente BV3 : m/m

Surface totale : 7 600 m²  Longueur totale : 100 m

temps de concentration du bassin versant naturel : Débit naturel décennal du bassin versant (formule rationnelle) :

(formule de Giandotti) pluie 1 : pluie 2 :

Tc1 = 26 min Intensité pluvieuse de réf. : 52,8 mm/h 52,6 mm/h

Tc2 = 0 min Q10 = 11,2 l/s 11,1 l/s

Tc3 = 0 min Ratio : 14,7 l/s/ha 14,6 l/s/ha

Tc total = 26 min

Caractéristiques du bassin versant aménagé :

Surface imperméabilisée : 7 600 m² Coef ruissellement : 0,9

Surface non imperméabilisée : 0 m² coef ruissellement : 0,1

Coefficient de ruissellement moyen : 0,90 Surface active : 6 840 m²

Calcul du volume du bassin de rétention  (pluie 1) :

Réseau unitaire? (O/N) : N Débit de fuite retenu : 3,2 l/s

infiltration interdite? (O/N) : N (minimum : 0,5 l/s)

durée de la pluie (mn) Intensité i (mm/h) Débit moyen (l/s) volume rétention (m3) Intensité i (mm/h) Débit moyen (l/s) volume rétention (m3)

6 109,8 208,6 74,0 127,1 241,5 85,8

12 78,0 148,2 104,4 89,9 170,8 120,7

18 63,9 121,4 127,6 73,4 139,5 147,2

24 55,4 105,3 147,1 63,6 120,8 169,3

30 49,7 94,4 164,1 56,9 108,0 188,7

Volume Bassin de Rétention : 164,1 m3 Volume Bassin de Rétention : 188,7 m3

Calcul du volume du bassin de rétention  (pluie 2) :

Réseau unitaire? (O/N) : N Débit de fuite retenu : 3,2 l/s

infiltration interdite? (O/N) : N (minimum : 0,5 l/s)

durée de la pluie (mn) Intensité i (mm/h) Débit moyen (l/s) volume rétention (m3) Intensité i (mm/h) Débit moyen (l/s) volume rétention (m3)

30 48,2 91,6 159,1 55,3 105,2 183,5

60 29,9 56,8 193,0 33,8 64,3 219,9

120 18,5 35,2 230,7 20,7 39,3 259,9

150 15,9 30,2 243,2 17,7 33,5 273,1

180 14,0 26,6 253,3 15,5 29,5 283,7

210 12,6 24,0 261,6 13,9 26,4 292,5

240 11,5 21,9 268,7 12,6 24,0 299,9

300 9,9 18,7 279,8 10,8 20,5 311,5

330 9,2 17,6 284,2 10,1 19,2 316,1

360 8,7 16,5 287,9 9,5 18,0 320,0

Volume Bassin de Rétention : 287,9 m3 Volume Bassin de Rétention : 320,0 m3

Volume Bassin de Rétention retenu (volume maxi) : 287,9 m3 Volume Bassin de Rétention retenu (volume maxi) : 320,0 m3

Feuille établie par SOGREAH Chambéry - réf 4140473/CRR/juillet2006

Calcul basé sur la méthode dite des "pluies" de l'Instruction Technique de 1977

Fréquence 10 ans Fréquence 20 ans

ZONAGE EAUX PLUVIALES

Rétention à la parcelle ou collective privée

Fréquence 10 ans Fréquence 20 ans

coefficients de Montana 

(i = a. t ^ -b, i en mm/min, t en h) :

Calcul du volume du bassin de rétention pour T = 10 ou 20 ans

coefficients de Montana 

(i = a. t ^ -b, i en mm/min, t en h) :






