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Monsieur Le Préfet de Savoie
Préfecture de Savoie
Chateau des Ducs de Savoie
BP 1801

73018 Chambéry Cedex

OBJET : ROCHEFORT - Demande d'autorisation d'exploitation d’une installation de
stockage de déchets inertes au titre de I'article R 541-65 du code de I'environnement

Monsieur le PREFET,

En application de l'article R 541-65 du code de I'environnement, je soussigné, Alain-Michel
GAVEND, de nationalité francaise, domicilié au siége de ma société et agissant en qualité de
gérant de la Société GAVEND, dont le siége social est situé a 73240 ROCHEFORT, ai
I'honneur de solliciter l'autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes
(1SDI) sur la commune de ROCHEFORT, pour une durée de 10 ans.

Je vous saurais gré de bien vouloir trouver ci-aprés les éléments requis & l'article R 541-66
du code de I'environnement.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, a I'expression de ma haute considération.

Fait a Yenne, Alain-Michel GAVEND

Le Gérant
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1. PREAMBULE

1.1. Présentation

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation d’exploitation d’une installation
de stockage de déchets inertes (ISDI) sur le territoire de la commune de ROCHEFORT,
présentée par la Société GAVEND.

La société GAVEND est une entreprise de travaux publics qui récupére régulierement des
matériaux inertes issus de ses propres chantiers.

Les matériaux sont criblés et concassés dans une installation régulierement autorisée
(récépissé de déclaration du 17/02/2004) pour étre valorisés et réutilisés dans les chantiers
TP de la société. Les matériaux non valorisables sont stockés a ROCHEFORT dans le cadre
d’une autorisation communale, a proximité du siége de la sociéeté.

L’autorisation communale a été accordée pour 10 ans a partir du 28/06/2002 et pour un
volume de 30 000 m3.

La société GAVEND souhaite poursuivre cette activité pour une durée de 10 ans et un
volume de 90 000 m3.

La totalité du volume accepté par période de 3 ans sera de maximum 30 000 m3, avec une
cadence de 9 000 m3/an en moyenne et un maximum de 12 a 15 000 m3.

Aujourd’hui, la réglementation sur les installations de stockage de déchets inertes, releve de
I'arrété ministériel du 28 octobre 2010 modifié, qui précise les modalités d’exploitation des
ISDI.

Afin de répondre aux principes posés par la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril
1999 concernant la mise en décharge des déchets, le Ministére de I'Ecologie a décidé de
créer un régime nouveau et spécifique d’autorisation. Ce régime est défini par les articles R
541-65 et suivants du Code de 'Environnement, posant en principe que : "I'exploitation d’une
installation de stockage de déchets inertes est soumise a autorisation administrative délivrée
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’ Etat".

La présente demande, déposée en Préfecture en 6 exemplaires, est établie suivant l'article R
541-66 du Code de 'Environnement, modifié par décret n° 2011-828 du 11/07/2011.
Cette demande sera transmise pour avis :

- aux services de I'Etat intéressés,

- au maire de la commune d'implantation et aux maires des communes dont une partie
du territoire est située a moins de 200 méfres de la future installation,

- le cas échéant, au président de I'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matiére d’'aménagement et d’'urbanisme.

Dans le cas présent, seule la commune d’AYN est implantée dans le rayon des 200 m.

<« lllustration : Carte de I'état initial
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1.2. Objet de la demande d’autorisation

Afin de répondre aux modifications de la réglementation, la société GAVEND sollicite
lautorisation d’exploiter son activité d'accueil de matériaux inertes sur le site de
ROCHEFORT.

1.3. Compatibilité de la demande avec le plan départemental de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
BTP

Conformément a larticle L 541-14.1 du code de I'environnement, le département de la
Savoie s’est doté d’un plan départemental de gestion des déchets du BTP.

Ce plan, approuvé par M. Le Préfet en date du 4/07/2002, indique un gisement de 652 000
t/an de déchets inertes pour la Savoie avec 44% (292 000 t/an) des quantités produites dans
le bassin chambérien et 'Avant-Pays savoyard.

Un des objectif de ce plan est le renforcement ou la création des installations nécessaires a
la gestion des déchets du BTP et notamment des centres d’'accueil des déchets inertes.

Dans la partie V du Plan, il est mentionné au paragraphe 5.2.1 la « Nécessité de créer 20 a
30 centres de stockage d'inertes.

1.4. Servitudes affectant le site

1.4.1. Code de l'urbanisme

Il n’existe pas de PLU sur la commune de ROCHEFORT, seule une carte communale est en
vigueur sur ce territoire.

1.4.2. Code de la santé

Il existe un captage AEP sur la commune de ROCHEFORT.
Le site de I'ISDI est en dehors du périmétre de protection de ce captage.

<« lllustration : Carte de localisation du captage AEP

1.4.3. Code Forestier

Les terrains de I'ISDI, ancienne carriére, n’étant pas boisés, aucune servitude liée au Code
Forestier ne concerne le site.
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1.4.4. Au titre de la Protection des Sites et Monuments :

Aucun site classé ou inscrit n'est recensé sur la commune de ROCHEFORT. Il n’existe
aucun Monument Historique dans un rayon de 500 m autour du site.

Aucune servitude a ce titre ne concerne le site.

1.4.5. Autres servitudes :

Il n’existe aucune ligne électrique haute tension a proximité du site.

1.4.6. Appellation d’Origine Controlée :
Deux aires de production de produits ou de vins d’appellation d’origine contrélée concernent
la commune de ROCHEFORT pour le Gruyére et la Roussette du Bugey.

La nature de l'activité et sa localisation ne sont pas de nature a porter atteinte a 'usage des
A.O.C.

1.4.7. Patrimoine Archéologique :
L’activité ISDI se situe sur une ancienne carriére, les terrains ont déja éte affouilles.

Elle consiste a remblayé une partie de la fouille. Aucun risque de découverte archeologique
n‘est a prévoir.

1.4.8. Sensibilité écologique :

Deux ZNIEFF et deux zones Natura 2000 sont répertoriées dans le secteur. Elles sont
principalement liées au relief, situé directement a l'est du site, ou & des zones humides,
pelouses et landes situées au pied du relief.

e ZNIEFF : Le site est implanté :
o dans la ZNIEFF de type 2 « Chainon du Mont Tournier », & I'extrémité ouest

o en limite et hors de la ZNIEFF de type 1 « Falaises et grottes du Col de la
Crusille et du Col du Banchet ».

e NATURA 2000 : Les terrains se situent en limite et hors des zones Natura 2000 :

o « FR 820 1770 : Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de
I'avant pays savoyard »

o et FR 821- 2003 « Avant-Pays Savoyard » (ZPS)

<« lllustration : Carte des sensibilités écologiques
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2. DENOMINATION DU DEMANDEUR

2.1. Dénomination de la société

2.2,

RAISON SOCIALE
FORME JURIDIQUE
CAPITAL SOCIAL
SIEGE SOCIAL

N° SIRET

Code APE

Signataire de la demande

Prénom, nom
Nationalité
Qualité

Domicilié

GAVEND

SARL

54 000 €

73240 Rochefort
30956603200012
4312 A

Alain-Michel GAVEND
Francaise
Gérant

Au siége de la société

3. EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS

INERTES

3.1.

Localisation du site

Le site concerné par la présente demande d’autorisation est localisé dans le département de
la Savoie (73), sur le territoire de la commune de ROCHEFORT.

Il se situe a I'est du village, a proximité du siége et des ateliers de la société GAVEND.

<« lllustration : Carte au 1/25 000
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3.2. Implantation cadastrale du site

Surface totale par

Surface concernée par

COMMUNE | Section Lieu-dit Parcelle parcelle ey
en m2 en m2
Bois Sous La 56 4 415 3870
Roche
ROCHEFORT A 1525 20 820 2435
La Craz 63 1210 905
64 726 715
1909 1823 929
1911 1782 536
1918 5595 5470
Surface totale du projet 14 860 m2

3.3. Usage actuel du site

< lllustration : Extrait cadastral avec I'emprise du projet

A l'origine, le site était une carriére. Depuis 2002, 'usage du site est un dépot de matériaux
inertes autorisé par l'arrété communal n° 2 du 28/06/2002. En 2010, cette activité est
réglementairement dénommeée « installation de stockage de déchets inertes » ou ISDI.

3.4. Usage des terrains compris dans le périmétre de 200 m autour

du site

Dans le périmétre de 200 m autour du site se trouvent :

e Au sud: la RD 35, un secteur agricole et le hameau dit de LESUARD, dont la plus
proche habitation se situe a environ 40 m du site de 'lSDI ;

e A louest: la RD 43, un secteur agricole et une habitation a environ 80 m du site de

FISDI ;

e Au nord : Les bureaux, atelier et hangar de I'entreprise GAVEND, la RD 35 et deux
habitations a 50 m au plus prés ;

e Alest, se trouve directement le relief du chainon de Dullin.

3.5. Acceés

<« lllustration : Plan des abords au 1/2 500 ci-aprés

Les véhicules se rendant sur le site, empruntent principalement les RD 35 et 43.
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4. NOTICE DECRIVANT L’ETAT INITIAL DU SITE

4.1. Contexte du site

4.1.1. La commune de ROCHEFORT

La commune de ROCHEFORT fait partie du territoire de I'Avant-Pays Savoyard et plus
précisément du VAL GUIERS, situé a l'ouest de |'avant-pays.

Elle se situe dans un secteur délimité par le Rhéne au nord/nord/ouest, la riviere Guiers a
l'ouest et au sud et 'extrémité méridionale du chainon du Mont Tournier.

Ce relief limite deux des unités paysagéres identifiés par la DREAL Rhéne-Alpes dans
I'Observatoire des Paysages :

e Le Val de Yenne/Novalaise, a l'est du site ;

e Le Bas Guiers, dans lequel est implanté le site. Ce paysage est constitué de
plaines et de collines dont I'altitude varie entre 240 et 500 m. Il est délimité par un
chainon de plus de 800 m et est traversée par le Guiers et l'autoroute A 43.

La commune qui domine la vallée du GUIERS, a une vocation essentiellement agricole ; les
exploitations sont pour la plupart tournées vers la production laitiere.

4.1.2. Présentation du site

Le site se trouve entre le bourg de Rochefort et le relief du chainon de Dullin situé dans le
prolongement sud du Mont Tournier.

Il fait partie des terrains de la société GAVEND ou sont implantés le siége et les ateliers
dans une ancienne carriere.

L’activité de stockage de matériaux inerte exploitée par la société se trouve au sud de ces
terrains.
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L’ISDI actuelle se profile suivant le relief de I'ancienne carriére et présente 3 plateformes
conformément au profil ci-joint.

<« lllustration : Profil topographique

La plateforme inférieure est réservée au stockage de terre, la plateforme intermediaire au
stockage de matériaux inertes et la plateforme supérieure constitue la zone de criblage et
concassage des matériaux inertes en vue de leur recyclage ou de leur stockage sur place.
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Le site se trouve & environ 300 m du village de ROCHEFORT. Les habitations les plus
proches sont implantées :

e Au sud, a environ 50 m du site : le hameau dit de LESUARD
e A louest, a environ 80 m : une habitation
e Au nord, a environ 60 m : deux habitations

La RD 35 longe les parcelles a I'ouest et la RD 43 se situe a 120 m au nord/ouest de I'lSDI.
La carte de I'environnement humain indique ces éléments les plus proches.

< lllustration : Carte de I'environnement humain
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4.3. Perception visuelle du site

Les photographies ci-dessous illustrent la perception visuelle du site depuis ses abords.
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4.4. Géologie et hydrogéologie du site

SE REFERER A L'ANNEXE 7 POUR LA GEOLOGIE ET L'HYDROGEOLOGIE.

4.5. Ecologie

L’'ISDI est implanté sur une ancienne carriére, site industriel depuis de nombreuse année.

A I'image des photos ci-dessous, ce site présente un milieu anthropique, essentiellement
minérale.
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Deux ZNIEFF et deux zones Natura 2000 sont répertoriées dans le secteur. Elles sont
principalement liées au relief, situé directement a I'est du site, ou a des zones humides,
pelouses et landes situées au pied du relief (Cf. Localisation ci-avant).

e ZNIEFF : Le site est implanté :
o dans la ZNIEFF de type 2 « Chainon du Mont Tournier », a I'extrémité ouest

o en limite et hors de la ZNIEFF de type 1 « Falaises et grottes du Col de la
Crusille et du Col du Banchet ».

e NATURA 2000 : Les terrains se situent en limite et hors des zones Natura 2000 :

o «FR 820 1770 : Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de
I'avant pays savoyard »

o et FR 821-2003 « Avant-Pays Savoyard » (ZPS)

Le site ne concerne pas directement ces milieux puisqu’il est totalement anthropique,
néanmoins le fonctionnement de I''SDI devra tenir compte de cette sensibilité en évitant la
propagation des poussiéres hors du site et en réduisant les impacts sonores (Cf. § 7 ci-
aprés).
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5. DESCRIPTION DES TYPES DE DECHETS, LES QUANTITES DEPOSES
ET LA DUREE D’EXPLOITATION

5.1. Description des types de déchets

5.1.1. Origine des Matériaux

La société GAVEND exploite une installation de récupération et de recyclage de matériaux
routiers et de démolition sur le site. Cette installation a fait 'objet d’'une déclaration a
monsieur le Préfet en date du 17/02/2004.

Un tri sépare les matériaux a recycler des matériaux inertes a stocker sur place dans 'ISDI.

Cette installation de stockage de déchets inertes, accueille des matériaux (essentiellement
terres et gravats).

Ces matériaux inertes sont constitués uniquement de matériaux ne pouvant pas étre
valorisés suivant des conditions économiques acceptables pour le marché.

5.1.2. Description des matériaux
Les déchets inertes sont définis a I'article 2 de I'arrété du 28/10/2010 :

Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique
importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune autre
réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matiéres
avec lesquelles ils entrent en contact, d'une maniére susceptible d'entrainer une pollution de
l'environnement ou de nuire a la santé humaine.

Ce texte défini également les installations de stockage de déchets inertes :

Installation de stockage de déchets inertes : installation d'élimination de déchets inertes par dépot
ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des
déchets inertes, a l'exclusion de ceux ou les déchets sont entreposés pour une durée inférieure a 3
ans afin de permettre leur préparation a un transport en vue d'une valorisation dans un endroit
différent, ou entreposés pour une durée inférieure & un an avant leur transport sur un lieu de stockage
définitif.

L’arrété du 28/10/2010, en son annexe 1, présente la liste des matériaux susceptibles d'étre
acceptés dans une ISDI.
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Le tableau ci-aprés indique les matériaux que I'entreprise GAVEND retient d’accepter sur le
site de ROCHEFORT.

LISTE DES DECHETS ADMIS SANS REALISATION DE LA PROCEDURE
D'ACCEPTATION PREALABLE PREVUE A L'ARTICLE 9 DE L’ARRETE DU 28
OCTOBRE 2010 MODIFIE

'CODE
DECHET (*) DESCRIPTION (*) RESTRICTIONS
17 01 01 Béton Uniquement les déchets de construction et de démolition triés
(**) et a 'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 01 02 Briques Uniquement les déchets de construction et de démolition triés
(**) et & I'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 01 03 Tuiles et céramiques | Uniguement les déchets de construction et de déemolition tries
(**) et a I'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 01 07 Mélanges de béton, Uniguement les déchets de construction et de démolition triés
tuiles et céramiques | (**) et a I'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
ne contenant pas de
substances
dangereuses
170504 |Terres et cailloux ne | A I'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et
contenant pas de cailioux provenant de sites contaminés
substances
dangereuses
200202 | Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et a I'exclusion
de la terre végétale et de la tourbe

(*) Annexe |l a l'article R. 541-8 du code de I'environnement.
(**) Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en
faible quantité d'autres types de matériaux tels que des métaux, des matiéres plastiques, du platre,
des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également étre admis dans les
installations de stockage visées par le présent arrété sans réalisation de la procédure d'acceptation
préalable prévue a l'article 9.

Remarque le tableau reprend les déchets admissibles au titre de la réglementation, a
I'exception des déchets que I'entreprise ne souhaite pas accueillir c’est-a-dire ceux
contenant du bitume et du verre.

Le béton, lorsqu’il sera présent en grande quantité, sera redirigé pour étre recyclé. Son
admission dans l'installation sera permise uniquement lorsque ce recyclage ne s’avérera
économiquement plus viable, au vu des conditions économiques du moment.

Les matériaux issus des chantiers du BTP acceptés sur I'ISDI ne contiendront, aucun
matériau bitumineux, aujourd’hui la société GAVEND par concassage et criblage, recycle ce
type de matériaux pour les réutiliser dans ses chantiers TP.

Les matériaux d'un type différent de ceux mentionnés précédemment seront interdits.
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6.1. Remblayage du site

Aprés les différents contréles (visuels, olfactifs, ...), par le préposé au gardiennage, pour
vérifier que les matériaux sont bien inertes, ces derniers sont transférés a proximité du lieu
de stockage et régalés a l'aide d'un chargeur ou d’une pelle.

La mise en place est réalisee par tranches horizontales successives de 3/4 m maximum de
hauteur.

6.2. Procédure d’acceptation des matériaux

6.2.1. Contrdle de ’accés

Le site de stockage est intégralement cléturé. Un seul accés est aménagé. Les clétures mise
en place sont entretenues.

L'entrée du site est close par un portail fermé a clef en dehors des périodes d’ouverture. Son
acces est interdit & toute personne étrangére a I'exploitation.

La surveillance est assurée par un employé durant les horaires de fonctionnement de
linstallation (7 h 30 a 18 h).

A proximité immédiate de I'entrée, sera placé un panneau de signalisation et d'information
sur lequel seront notes :

- l'identification de l'installation de stockage ;

- le numéro et la date de l'arrété préfectoral d'autorisation ;

- la raison sociale et 'adresse de I'exploitant ;

- les jours et heures d'ouverture pour les installations de stockage collectives ;

- 1a mention : «interdiction d'accés a toute personne non autorisée» ;
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_le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services
départementaux d'incendie et de secours.

Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables.

6.2.2. Avant I'arrivée sur le site — Obligations du producteur des déchets

En application de l'article 8 de l'arrété, avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de
la premiére d'une série de livraisons d'un méme type de déchets, I'exploitant demande au
producteur des déchets un document préalable indiquant :

- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numero
SIRET ;

- l'origine des déchets ;

_le libellé ainsi que le code a six chiffres des déchets, en référence a la liste des
déchets figurant a I'annexe |l de I'article R. 541-8 du code de I'environnement ;

- les quantités de déchets concernées.

- le cas échéant, sont annexés a ce document :

- les résultats de 'acceptation préalable mentionnée a l'article 9 ;

- les résultats du test de détection de goudron mentionné a l'article 11 ;

- les documents requis par le réglement du 14 juin 2006 susvisé.

Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas
échéant.

Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de fagon occasionnelle, le
document précité pourra étre rempli par le producteur des déchets ou son représentant lors
de la livraison des déchets.

Les résultats de ce test sont reportés sur le document d'accompagnement des déchets.

En cas de présomption de contamination des déchets et avant leur arrivée dans l'installation
de stockage, le producteur des déchets effectue une procédure d’acceptation préalable afin
de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ces
déchets en installation de stockage de déchets inertes. Cette acceptation préalable contient,
3 minima, une évaluation du potentiel polluant des déchets par un essai de lixiviation
(suivant la norme X 30-402-2) pour les parameétres définis a 'annexe Il de I'Arrété du 10
octobre 2010, et une analyse du contenu total pour les paramétres définis dans la méme
annexe. Seuls les déchets respectant ces criteres seront admis.

6.2.3. Contrdle des apports

A larrivée d’une livraison de déchets inertes, le personnel vérifie les documents
d’accompagnement et pratique une premiére vérification visuelle dans la benne du camion
au niveau du bungalow d’accueil : vérification des documents, adéquation avec la liste des
déchets admis sur le site.

Puis le déchargement sur site est réalisé, a proximité du lieu de stockage définitif, sur une
aire spécifique évolutive en fonction de 'avancement du chantier.
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Un deuxiéme contrdle visuel des matériaux est réalisé lors du déchargement du camion (sur
I'aire de dépotage) et lors du régalage des matériaux afin de vérifier I'absence de déchets
non autorisés.

Une fois la conformité des matériaux vérifiée, le contenu est acheminé jusqu’a la zone de
stockage définitive a l'aide de la chargeuse ou du bulldozer.

Le déversement direct dans une alvéole de la benne du camion de livraison est interdit de
méme aucun apport n‘est accepte en I'absence de I'exploitant ou de son représentant.

En cas de non-conformité des matériaux apportés, le chargement est refusé, si nécessaire
rechargé. Le registre porte alors le motif du refus.

En cas dapport en trés petite quantité, de matériaux tels que des métaux, matieres
plastiques, caoutchouc, etc., liés a des déchets inertes, ceux-ci seront triés dans la mesure
du possible. Les matériaux triés seront stockés dans une benne avant leur évacuation vers
les filieres de traitement appropriées.

L’'accueil des matériaux inertes est réalisé par campagnes €n fonction des besoins. En
dehors de ces périodes, la société interdit 'accés a I''SDI.

Le personnel charge du controle a suivi une formation spécifique pour la reconnaissance
visuelle des matériaux indésirables. Il est présent sur le site pour appliquer la procédure
d’acceptation des matériaux (controle des matériaux, délivrance des bons, tenu du registre,
etc.).

La qualité des remblais sur le site, est controlée suivant la procédure résumeée par
I'organigramme suivant :

Contrdle visuel avant déchargement

Matériaux accepteés Renvoi du camion

loui

Déchargement du camion sur |
laire de dépotage

v
Nouveau controle de la qualité des matériaux

|

Matériaux acceptés Rechargement du camion et renvoi

loui

Utilisation en remblai
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6.2.4. Registres et plan

Plan d’exploitation (art. 23) ©

L’exploitant tient & jour un plan d'exploitation de l'installation de stockage.

Ce plan coté en plan et altitude permet d’identifier précisément le lieu ol seront entreposés
les différents apports.

Registre d’admission (art.14) :

L’exploitant tient a jour un registre d’admission, éventuellement sous format électronique,
dans lequel il consigne pour chaque apport ou groupe d'apport de déchets présenté :

- la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des
déchets, mentionné a l'article 13, et la date de leur stockage ;

- l'origine des déchets ;

- le libellé ainsi que le code a six chiffres des déchets, en référence a la liste des
déchets figurant a l'annexe |l de I'article R. 541-8 du code de I'environnement ;

- la masse des déchets, mesurée a l'entrée de linstallation ou, a défaut, estimée a
partir du volume du chargement en retenant une masse volumigue de 1,6 tonne par
métre cube de déchets ;

- le résultat du contrdle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents
d'accompagnement ;

- le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre est conservé pendant au moins 3 ans et est tenu & la disposition des agents
mentionnés a l'article L 541-44 du code de I'Environnement (Police, Douanes, DREAL,
DGCCREF, ...).

Accusé de réception :

En cas d’acceptation des déchets, un accusé réception est délivré a l'expéditeur des
déchets.

Déclaration annuelle :

Par ailleurs, conformément a l'article 25 de l'arrété du 28 octobre 2010, une déclaration
annuelle est transmise au Service du Ministére de Fenvironnement (modeéle annexé). Il'y
indique, le cas échéant, les éveénements notables liés a I'exploitation du site, notamment les
éventuels effets néfastes constatés ainsi que les mesures prises pour y remeédier.

Cette déclaration est a adresser avant le 1¢" avril de 'année en cours pour ce qui concerne

les données de année précédente. Elle contient, en outre, le récapitulatif qualitatif et
quantitatif des matériaux apportés sur le site durant 'année écoulée.
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6.3. Infrastructures

L'activité de I'ISDI profite des infrastructures de la société GAVEND sur place (bureau,
vestiaires, WC...

De I'eau potable est mise a disposition du personnel sous forme de bouteille d’eau naturelle.
Un stockage d’hydrocarbures se trouve dans I'atelier de la société (2 cuves de 3 000 ).

Les engins (bull, chargeur ou pelle) sont stationnés sur une aire étanche en dehors des
périodes d’utilisation, a proximité du hangar de la société.

Les engins sont ravitaillés en carburant sur une aire étanche a partir d'un véhicule citerne
(300 & 400 ). Leur entretien se fait dans l'atelier existant et ceci conformément a la
réglementation.
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7. EFFETS ET__DISPOSITIONS PRISES POUR__PREVENIR LES
INCONVENIENTS

7.1. Le trafic routier

Les matériaux sont acheminés sur le site par camions depuis les RD 35 et 43. Ces voies
supportent le trafic de ensemble de P'activité actuelle de la société, le réseau routier est
donc adapté a ce trafic.

Avec des camions d'une capacité variant de 15 a 10 m3, le trafic théorique représentera 3 a
5 camions par jour1 hors période estivale. Rappelons que 1SDI ne fonctionne pas €n aolt et
du 15 décembre au 15 janvier.

Toutefois, l'activité, dépendant des chantiers TP de la société, n'est pas constante. En
conséquence, des périodes d'activité relativement intense peuvent alterner avec des
périodes de moindre activité.

Ce trafic, s'il est mal contrdlé, peut engendrer des inconvénients, voire des dangers pour les
riverains et les usagers de la route.

Les conducteurs de chaque véhicule respectent le code de la route.

7.2. Les niveaux sonores

Retenons que le site est déja en activité.

L’activité, n’étant pas constante, induit un niveau sonore variable mais en moyenne
relativement modeste, comme cela est actuellement.

Les principales sources sonores engendrées par le fonctionnement du site correspondent a
la circulation des camions qui ameénent les matériaux inertes et au déplacement de la
chargeuse, pelle ou bouteur affecté aux opérations de reprise et de terrassement.

La principale mesure de réduction des nuisances sonores consiste en l'entretien régulier
des engins, en particulier au niveau de 'échappement, afin de limiter l'impact sonore dont il
pourrait &tre a 'origine.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, haut-parleurs, etc.)
génant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel ou réservé a la
prévention ou au signalement d'incidents graves ou d’'accidents. Seuls les avertisseurs de
recul des engins nécessaires a la sécurité des travailleurs seront autorisés.

Les horaires d'exploitation, qui sont compris entre 7h 30 et 18h, les jours ouvres, éviteront
toute géne la nuit, les week-ends et les jours fériés.

Enfin, on notera gque I'exploitant s'engage a ce que tous les engins utilisés respectent 1a
réglementation en vigueur concernant les émissions sonores.

! Volume de déchets inertes de 90 000 m3 pour 10 ans, soit 9 000 m3/an et 900 m3/mois pour les 10 mois
d’activité de ’ISDI. Considérant 20 j travaillés/mois, le volume transportés sera de 45 m3/j répartis avec des
camions de 10 2 15 m3
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Si besoin est, les travailleurs disposent d'une protection personnelle, de type casque antibruit
ou bouchons d'oreilles, pour un niveau d'exposition supérieur a 80 dB(A).

Ces différentes mesures contribuent a réduire les nuisances sonores pour les riverains.

7.3. La poussiére

Le fonctionnement du site peut constituer une source potentielle d'émissions de poussiéres,
engendrées par la circulation des camions et des engins sur le site.

Ces envols restent majoritairement limités au site.

En période chaude, un arrosage du site est réalisé si nécessaire au moyen d'une citerne
mobile disposant d’'une rampe d’aspersion.

La piste d’accés au site est enrobée depuis la D 35, afin de limiter 'envol de poussiéres en
période séche et de maintenir propre I'accés a la voirie externe.

7.4. Les sols, P’agriculture

L'exploitation d’'un terrain en tant qu’installation de stockage de matériaux inertes peut
présenter un risque de pollution du sol en cas de déversement et/ou de stockage de
matériaux pollués.

Dans le cadre de I'exploitation de I'ISDI, seuls des matériaux inertes seront accueillis. Nous
avons décrit la chaine de controle mise en place pour s’assurer du caractére strictement
inerte des matériaux. Cette chaine est issue des textes les plus récents en la matiere et
permet donc de présenter des protections a la hauteur des enjeux.

Pollution par déversement de produits polluants

Le seul risque de déversement de polluants sur le site existant est le déeversement accidentel
d’hydrocarbures lors :

e D’un accident mettant en cause un engin sur le chantier. Toutefois, I'exploitation de ce
site étant modeste, ce risque reste minime. L’organisation des pistes de circulation et la
faible hauteur des horizons de remblai limitent les risques d’accident.

e De la fuite accidentelle d’un réservoir d’engin ou lors du ravitaillement. Pour réduire ce
risque le contréle et I'entretien régulier des engins évoluant sur le site est effectué afin
d’éviter toutes fuites résultant d’appareils défectueux.

De plus, aucun stockage de produits polluants ne sera effectue sur le site.
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Stabilité des matériaux de remblayage

Les matériaux inertes sont mis en place par couches horizontales d’une hauteur maximum
de 3 a 4 m. Le remblaiement commence a la base et se poursuit en remontant.

La pente de talutage définitif en limite des plateformes sera adoucie a 3/2.

7.5. Les eaux

Les effets du projet sur les eaux sont présentés dans I'étude hydrogéologique. Les mesures
indiquées pour limiter les risques de pollution des sols permettent également de prévenir les
pollutions des eaux.

Surveillance des eaux

Données issues de I'analyse hydrogéologique insérée en annexe 7.

« Dans la mesure ol I'entreprise ne regoit que des matériaux inertes aucune pollution liée
aux matériaux ne peut étre retenue.

Il est donc essentiel que les procédures de contrdles amont soit les plus efficaces possibles.
Deux risques sont néanmoins retenus :

e Le risque daccident d'un engin sur le site entrainant un épanchement
d’hydrocarbures,

¢ Lerisque de lessivage de terre suite & une forte averse ou un orage.

Dans un cas comme dans l'autre les eaux de ruissélement se dirigent vers le point bas du
site puis sont évacuées en direction du thalweg.

Pour limiter les risques pour le milieu extérieur, I'entreprise metira en place un bassin de
rétention (fossé le long de sa limite aval (ouest) ce fossé permettra de piéger les éventuels
hydrocarbures (rejet type col de cygne).

Ce fossé permettra une certaine décantation du flux des eaux de précipitation.

On demandera également a I'entreprise de tenir a disposition du personnel des matériaux
absorbant permettant de récupérer les hydrocarbures répandus. Aprés utilisation, ces
absorbant souillés sont traités en tant que déchets industriels.

Il est retenu de suivre la qualité des eaux rejetées par des analyses semestrielles a I'aval du
fossé décrit ci-dessus. »
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7.6. L’air

Les seules sources potentielles de pollution de I'air correspondent aux envols possibles de
poussiére par temps sec et/ou venteux, et aux gaz d'échappement des engins de chantiers
et des camions de livraison.

Les mesures destinées a réduire les possibilités d'envols de poussiere ont été énumérées au
paragraphe 7.3.

Compte tenu du nombre limité d'engins qui sont affectés a I'exploitation (un chargeur, une
pelle ou un bull et les camions effectuant les rotations entre les chantiers TP et le site), les
émissions de gaz d'échappement ne constituent pas une source significative de pollution de
I'air.

| 'entretien régulier des engins, fait conformément a la réglementation en vigueur, permet de
limiter les nuisances induites par les gaz d'échappement.

7.7. Prévention des incendies

Le seul risque d'incendie existant sur le site de ROCHEFORT provient des hydrocarbures
contenus dans les réservoirs des véhicules (chargeur et camions de livraison).

Si un incendie se déclarait au niveau des véhicules, le risque de propagation serait limité
puisque les engins évoluent sur une surface minérale.

Les principales mesures de réduction des risques d'incendie consistent a :
- entretenir régulierement le chargeur,

- procéder a une vérification annuelle des extincteurs disposés dans le chargeur et
au niveau du bungalow du personnel.

Précisons qu’une borne incendie se trouve a 100 m & proximité du site.

7.8. La sécurité du personnel et des tiers

Le personnel employé sur le site est qualifié et formé a la prévention des dangers
susceptibles de se présenter sur ce type d’installation.

L'ensemble des équipements de protection individuels nécessaires (gants, chaussures de
sécurité, gilet fluorescent, bouchons antibruit, ...) sont mis a sa disposition, et remplacés
chaque fois que nécessaire.

Pour ce qui concerne la sécurité des tiers, les principales mesures consistent a interdire
l'accés au site par une cldture, un portail et des panneaux indiquant l'interdiction d'accés et
les risques encourus.
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8. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES LA FIN
D’EXPLOITATION

8.1. Méthode

L’autorisation actuelle indique dans son article 5 : réaménagement par

e talutage régalé a 3/2 et ensemence,

o Plateforme régalée pour une éventuelle construction ou remise en état pour culture.
En périphérie, le site sera raccordé au niveau des terrains voisins.
En aménagement final, une couche de terre végétale de 0,2 a 0.3 métres sera régalée sur
la surface destinée a étre ensemencée (voir plan de I'état final). Cette terre proviendra de
chantiers extérieurs. Elle aura été stockée tout au long de l'activité a cet usage. Les stocks
feront au maximum 2 métres de hauteur et ils seront ensemencés a l'aide d’'un mélange
prairial composé de graminées et de légumineuses afin d'éviter 'invasion de invasives.

Une fois la terre régalée, un ensemencement sera réalisé.

Le plan d'état final proposé vise a représenter la réhabilitation du site telle quelle est
envisagée par I'exploitant.

Dans la mesure du possible les travaux de remise en état seront conduits de fagon
coordonnée : remise en état des terrains dés qu'ils ont atteint la cote finale de remblai.

8.2. Plan d’état final

Comme le prévoit la réglementation, 'exploitant fournira au Préfet un plan topographique du
site de stockage a I'échelle 1/500 en fin d'exploitation.

Ce plan présentera 'ensemble des aménagements réalisés sur le site.

Une copie de ce plan du site sera transmise au Maire de ROCHEFORT et au propriétaire
des terrains.

4 lllustration : Plan d’état final
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9. ACCORD DU PROPRIETAIRE

La société GAVEND détient la maitrise fonciére des terrains sollicités ainsi que I'accord du
propriétaire pour le remblayage de ces terrains avec les matériaux inertes définis dans la
présente étude. L’accord du propriétaire figure en annexe.

11. CAPACITES TECHNIQUES DU DEMANDEUR

La société GAVEND est forte d'une expérience de prés de 10 ans, dans I'exploitation d'une
installation de stockage de déchets inertes.

Le personnel de 'entreprise est composé de 15 personnes.
Monsieur Michel-Alain GAVEND assure la gérance de la société et se préoccupe de la
sécurité des travailleurs, ainsi que de la gestion de I'environnement des différents sites de la

société.

Pour exploiter le site, lentreprise dispose du matériel suivant :
> 1 chargeur,

> 1 pelle
> 1 bull
> 1 installation de concassage/criblage pour le recyclage des matériaux valorisables.

Les capacités financiéres apparaissent dans I'extrait de bilan annexé.
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Annexe 1 :
Critéres d’acceptation

Procédure d’acceptation préalable.
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CRITERE§ A RESPECTER POUR L'ADMISSION DE DECHETS INERTES
SOUMIS A LA PROCEDURE D'ACCEPTATION PREALABLE PREVUE A
L'ARTICLE 9 DE L’ARRETE DU 28 OCTOBRE 2010 MODIFIE

1° Paramétres a analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites a respecter :

> VALEUR LIMITE A RESPECTER (*)
FLLEALIEE exprimée en mg/kg de matiére séche
| As | 0,5
Ba | 20
| cd [ 0,04
Cr total | 0,5
Cu ‘ 2
| Hg | 0,01
| Mo | 0,5
| Ni 0,4
{ Pb | 0,5
| Sb 0,06
[ Se | 0,1
] Zn 4
| Chlorure (****) | 800
Fluorure | 10
Sulfate (****) \ 1000 (**)
Indice phénols ’ 1
COT (carbone organique total) sur éluat (***) | 500
FS (fraction soluble) (****) | 4 000
(*) Les valeurs limites a respecter peuvent étre adaptées par arrété préfectoral dans les
conditions spécifiées a l'article 10.
(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut étre encore jugé conforme aux
critéres d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l & un ratio
L/S = 0,1 I/kg et 6 000 mg/kg de matiére séche & un ratio L/S = 10 V/kg. Il est nécessaire d'utiliser
I'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 I/kg dans les
conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant a L/S = 10 V/kg peut &tre déterminée par un
essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des
conditions approchant I'équilibre local.
(***) Si le déchet ne satisfait pas a la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur
éluat & sa propre valeur de pH, il peut aussi faire I'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2
avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut étre jugé conforme aux criteres d'admission
pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne depasse pas 500
mg/kg de matiére séche.
(****) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou
la fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé conforme aux criteres d'admission s'il respecte
soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble.
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2° Paramétres & analyser en contenu total et valeurs limites & respecter

- VALEUR LIMITE A RESPECTER (*)
PARAMETRE exprimée en mg/kg de déchet sec
COT (carbone organique total) 30 000 (*)
BTEX (benzéne, toluéne, éthylbenzéne et xylénes) 6
PCB (polychlorobiphényles 7 congéneres) 1
Hydrocarbures (C10 & C40) [ 500
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50
(*) Les valeurs limites & respecter peuvent étre adaptées par arrété préfectoral dans les conditions
spécifiées a l'article 10.
(**) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut étre admise, & condition que la valeur limite de
500 mg/kg de matiére séche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du
sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
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Annexe 2 :
Modéle de déclaration annuelle
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MODELE DE DECLARATION ANNUELLE PREVUE A L'ARTICLE 25

Nom de I'exploitant

Adresse du siege social

Nom de l'installation

Nom du propriétaire de l'installation

Adresse du site de linstallation

N° SIRET

Code APE

Capacité restante au terme de I'année de référence relative aux déchets de déconstruction
contenant de I'amiante (en tonnes)

Capacité restante au terme de I'année de référence relative aux autres déchets inertes (en
tonnes)

Année concernée par la déclaration

Eléments d'information sur I'exploitation de l'installation de stockage pendant I'annee écoulée :
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Annexe 3 :

Accord du propriétaire
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Monsieur Alain GAVEND
« Les Chaudannes »
73330 BELMONT TRAMONET

Belmont Tramonet
Le 04 février 2013

Je soussigné, Monsieur Alain Michel GAVEND
Domicilié « Les Chaudannes, 73330 BELMONT TRAMONET

Propriétaire des parcelles cadastrées N° 1918 et 56, 1525 -63- 64, 1909, 1911
sur la commune de Rochefort (73),

Autorise ’entreprise GAVEND SARL, La Craz, 73240 ROCHEFORT,

A exploiter une installation de stockage de déchets inertes, par remblayage d’une plate forme sur la
commune de Rochefort.

Déchets admis :
e Déblais de remblaiement,
e Matériaux de démolition de batiments.

Alain GAVEND,
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Annexe 4 :
Analyse hydrogéologique
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Présentation

La présente analyse hydrogéologique est conduite dans le cadre de I'élaboration du projet de
mise en place d’une ISDI par I'entreprise Gavend sur la commune de Rochefort.

Cette étude s’appuie sur les éléments suivants :

e les données de la géologie régionale : carte géologique 1/50 000 de la France, feuilles
677 et 701, ed. BRGM ;

e les donées fournies par I’ARS/DD de la Savoie

e Les observations sur site.

1 - Géologie

Les terrains étudiés s'inscrivent a I'extrémité occidentale de la Savoie : Avant-Pays Savoyard,
au pied du chainon jurassien de Parves-Mont Tournier.

Ce massif domine 'extrémité orientale du bassin molassique du Dauphiné, bassin modelé par
I'érosion quaternaire issue de I'histoire géologique glaciaire et fluviatile liée au Rhone.

Dans le secteur d’étude le relief calcaire apparait chevauchant sur les molasses miocenes
comme "ont montré les travaux du tunnel Bourget Rhone.

Les calcaires apparaissent sous forme de ressaut boisé localement et de falaise plus au sud,
le pied du versant est nappé d’éboulis.

Quelques placages de matériel glaciaire sont cartographiés.
L'extrait de carte ci-dessous résume la situation géologique (Site Géol-alp M. Gidon)
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Plus précisément les collines molassique du Bas-Dauphiné correspondent a des
formations sableuses avec un ciment calcaire alternant avec des horizons fortement
argileux.

L’histoire géologique du Quaternaire et les différentes phases de glaciations ont
conduit & un modelage de I'ensemble du domaine périalpin et plus précisément du
bas-Dauphiné. La molasse est disséquée par I'érosion glaciaire et interglaciaire
tandis que les glaciers laissent des moraines a dominante argileuse.

Le projet de I'entreprise GAVEND se situe donc au pied du relief calcaire la ou les

éboulis et de pied de relief recouvrent les dépdts glaciaires qui eux méme ont modelé
la molasse préexistante.
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2 - Hydrogéologie

2.1. Aquiféeres en présence

La géologie montre des formations différentiées qui auront un comportement
hydrogéologique contrasté.

Les formations calcaires sont affectées par un modelé karstique : les fissures, diaclases
présentent sont le lieu d’une érosion ayant conduit a la formation de chenaux de circulation.
Ces chenaux conduisent 3 une circulation rapide sans filtration depuis la surface jusqu’a
I’exutoire. Localement les formations de piémont peuvent néanmoins limiter le drainage aval
et permettre une certaine filtration.

La molasse présente un faciés argileux a sableux qui la rend peut intéressante en tant
qu’aquifére, bien que localement de petites sources puissent étre constatées.

Les formations quaternaires sont d’un intérét trés modéré pour la ressource en eau. Les
formations glaciaires correspondent a des moraines argileuses sans capacité aquifére. Les
formations fluvioglaciaires ou fluviatiles sont quant a elles trés disséquées par I'érosion ce
qui limite les capacités aquiféres. Les éboulis qui tapissent le pied de falaise sont
relativement grossier aussi les eaux qui s'infiltrent ressortent rapidement sans réelle
filtration des eaux.

2.2. La source de Paluel

La source du Paluel apparait au contact des calcaires du Jurassique supérieur a facies
jurassien et de la molasse helvétienne du Bas Dauphiné. Plus précisément la falaise est
armée par les calcaires compacts récifaux du Kimméridgien et par les calcaires fins
micrograveleux blancs du Portlandien. Ces calcaires karstifiés présentent un pendage général
Est de 15 a 20.

Ils sont mis en contact, par une faille majeure, avec la molasse helvétienne qui montre un
faciés de sables fins, bien classés, siliceux, gris clair a jaunatre, a ciment calcaire, interrompu
par des lits argileux.

Le contact anormal est masqué par les éboulis calcaires du versant, dont la base est marquee
par de gros blocs métriques au sein desquels émergent les eaux captées.

La qualité des eaux de la source de Paluel est indiquée dans le rapport de F. Jeannolin,
hydrogéologue agréé :

Il s’agit d’une eau de minéralisation moyenne (C = 373 uxS/cm d 25°C; TH =
22,5° F), de type bicarbonaté-calcique, légérement magnésien et sulfaté, conforme a
des circulations en milieu calcaire.

L’analyse du 14/05/03 est conforme, tant du point de vue physico-chimique que
bactériologique. Il n’y a aucun élément en excés, ni présence de micro-polluants
minéraux ou de pesticides.

D’apreés I'essai au marbre, les eaux sont légérement incrustantes a 20C.

Il précise que des pollutions bactériologiques récurrentes sont observées, un tragage a
montré qu’une gouille située immédiatement a l'est du hameau de Suard en était
vraisemblablement la cause.

A noter que depuis 2004, un traitement par UV a été mis en place avant de diriger les eaux
vers le réseau AEP.

#
T — e
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GAVEND TP Rochefort 73 Analyse hydrogéologique

Le captage est doté de périmétres de protection: périmetre immédiat et périmetre de
rapprochée, le périmétre éloigné est confondu avec le périmétre rapproché (voir figure
annexée).

2.3. =Vulnérabilité

Le rapport hydrogéologique de F. Jeanolin, indique une certaine vulnérabilité du captage de
Paluel :

Un tragage a montré I'influence d’un paturage situé au sud-est du Suard sur la qualité des
eaux.

D’autre part le rapport rappel l'origine karstique des eaux: il s’agit d’eau circulant
rapidement dans les formations calcaires et ne subissant pas de filtration. L'influence des
activités pratiquées sur la commune d’Ayn, c’est-a-dire sur les reliefs calcaires, reste une
source notable de risque de pollution.

La source de Paluel est une source relativement vulnérable.

2.2. Situation hydrogéologique du projet

Le projet de I'entreprise GAVEND est indiqué sur le plan de localisation du captage. Il se
trouve sur des formations de pied de versant, a proximité des installations de I'entreprise
GAVEND (bureau, ateliers). D’un point de vue hydrogéologique les eaux de précipitation du
secteur ruissélent en direction de la D 35.

Les eaux rejoignent ensuite le fond du thalweg qui rejoint le Grand Marais en aval du captage
de Paluel.

La structure géologique conduit a un écoulement conforme des eaux souterraines qui se
dirigent donc vers le sud-ouest. Il n’y a donc pas d’interaction entre les eaux qui affecte le
secteur du projet et le captage du Paluel ce qui est confirmé par le dessin des périmetres de
protection :

Le projet de I'entreprise GAVEND est en-dehors de tout périmétre de protection, a
150 m au nord du périmétre rapproche/éloigné du captage de Paluel.

3 — Maitrise de l'incidence du projet sur les eaux

Les incidences suivantes sont recherchées :
e Modification de I'hydraulique souterraine,

e Risque de pollution.

3.1. Modification de I’hydraulique

Rappelons qu'il n’est pas prévu de réaliser des pompages, dans le cadre du projet.

L’étanchéification des terrains liée a la mise en place de matériaux inertes, reste totalement
marginale en regard de la surface des bassins versants en cause.

Aucune modification de I'hydraulique souterraine n’est envisageable.
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3.2. Incidence sur la qualité des eaux

Dans la mesure ol I'entreprise ne regoit que des matériaux inertes aucune pollution liée aux
matériaux ne peut étre retenue.

Il est donc essentiel que les procédures de controles amont soit les plus efficaces possibles.
Deux risques sont néanmoins retenus :

e Le risque d’accident d'un engin sur le site entrainant un épanchement
d’hydrocarbures,

e Le risque de lessivage de terre suite a une forte averse ou un orage.

Dans un cas comme dans l'autre les eaux de ruissélement se dirigent vers le point bas du site
puis sont évacuées en direction du thalweg.

Pour limiter les risques pour le milieu extérieur, I'entreprise mettra en place un bassin de
rétention (fossé le long de sa limite aval (ouest) ce fossé permettra de piéger les éventuels
hydrocarbures (rejet type col de cygne).

Ce fossé permettra une certaine décantation du flux des eaux de précipitation.

On demandera également a I'entreprise de tenir a disposition du personnel des matériaux
absorbant permettant de récupérer les hydrocarbures répandus. Aprés utilisation, ces
absorbant souillés sont traités en tant que déchets industriels.

3.3. Suivi

Il est retenu de suivre la qualité des eaux rejetées par des analyses semestrielles a I'aval du
fossé décrit ci-dessus.

4 — Conclusion

I’hydrogéologie locale est caractérisée par la conjonction de flux d’origine karstique et
d’alimentation directe a travers les formations de pied de relief. Ces eaux faiblement filtrées
sont relativement vulnérables.

Un captage (le captage de Paluel) est situé au sud du projet. Mais les flux d’alimentation
étant principalement est/ouest, 'hydrogéologue agréé a dessiné un périmétre de protection
qui ne concerne pas |'emprise étudiée.

Le projet ne peut donc remettre en cause la qualité ou le débit des eaux distribuées.
Les enjeux sont donc limités.

Le fonctionnement d’une ISDI apporte 2 risques sur les eaux a l'aval: I'épanchement
d’hydrocarbure suite a un accident sur un engin ou le lessivage de matériaux, les matériaux
regus étant strictement inertes, les conséquences restent treés modérées.

Pour limiter les risques sur ces 2 points il est retenu de mettre en place un fossé de rétention
aval et de suivre la qualité des eaux rejetées.
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