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« En molière d'énergie
renouveloble, il est imporlonl que
Ies collectivités locoles conservent
lo moîtrise totole des projets. [...].
Ainsi, permettez-nous, tout
d'obord, de nous étonner que le
comité rivières du Syndicot du Poys
de Mourienne en chorge du PAPI
(Plon d'Actions pour lo Prevention
des lnondotions) sur ioute lo vollée
de lo Mourienne (Arc ei ses
offluents) ne soil pos consulté en
omont sur ce Iype de projet.

En effet, il nous semble qu'un
bonoge sur un torrent, si léger soit-
il. pourroit présenter un risque
supplémentoire en cos de crue,
pour les milieux nûturels
environncnts et lo populotion. »

Le projet ne prévoit pos lo constrl;Cilon de borroge
comme il est écrit. Le volume à I'orrière de lo prise d'eou
créée est très foible. Le volume releté lors des chosses est
très foible ou regord des crues. D'crutont qu'entre lo prise
d'eou et Ie fond de vollée il y o lo prise d'ecu de Plon Py
qui entonne jusqu'à 2 m3ls et vo être un « omortisseur ».

ll y o quelques onnées EDF ovoit mesuré l'incidenT d'un
effocement brutol de so prise d'eou à débit moximol. Lo
(( vcgue » ovoit mis près d'une heure à otTeindre I'Arc en
fond de vollée et Io houteur de lo lome d'eou n'étoit que
de quelques centimètres.
A I'ovol du conol de restitution de I'usine, le torrenl
retrouve son débit noturel.

Le Bonrieu o, nous semble-t-il, en
2023, subi une crue violente et
nécessité des trovoux couteux
pour le Syndicot du Poys de
Mourienne.

Le Bonrieu n'o pcs subi de crue violente en 2023 et oucuns
trovoux n'ont été réolisés ni ne sont envisogés. ll y o
confusion ovec le torrent du Poucei à Orelle qui chorrie
beoucoup de molérioux qui se déposent dons le lit de
l'Arc. Un curcge importont de l'Arc est en cours.

Ce projet présente 3 inconvénients
mojeurs:

- lo nécessité de deskuction
d'espèces protégées. Cù esT

l'intérêt public mojeur ? Dons le foit
que le pourcen.toge d'énergie
renouveloble surlo focture de 30O0
hobitonls posseroit de 70 ô æ % ?
[...]. Un résultot bien supérieur, en
motière de production d'énergie
verte ou d'économie d'énergie,
pouncit être obtenu en couvront
les toils des bôtiments publics de
ponnesux phoïovoltorques, en
isolont les bôTiments eic.....

Lq microcentrole ne devroit pos
fonctionner pendont les 3 mois
d'hiver, période d'étioge duront
loquelle les besoins locoux en
énergie sont les plus importonts.

A lo différence de ponneoux photovoltciQues, lo
production d'une cenirole hydroélectrique est plus
régulière sur l'onnée et surtout ou cours de lo journée. Elle
esl plus en phose ovec lo consommction. Lo production
PV se foit exclusivement lo journée, pendont l'été, olors
que lo consommolion est plus importonte en début de
soirée et principolement l'hrver. Pour êire pertinente il fout
qu'elle soit cccompognée d'un dispositif de stockoge,
d'un coût élevé.

Les besoins en électricité vont ougmenter dons les
prochoines onnées (cf. ropport RTE de février 2022: Fvtvr
énergétique). Lo production hydroélectrique, mois oussi le
photovollorque. vont contribuer ù construire le mix
énergétique nécessoires oux besoins futurs"
Lo construction d'une PCH n'empêche pos Synergie
Mourienne de développer oussi des projets
photovoltorques. Synergie possède déjù 2 instollotions
pour une puissonce totole de plus de 100 kWc. Une
nouvelle instollotion de 40 kWc vo être mise en service
ovont l'$ê 2A24. Une oulre de 36 kWc sur le toit des oteliers
est ù l'étude et une réflexion est en cours pour une
centrole ou solde 250 kWc.
Porollèlement. Synergie Mourienne o construit des moyens
importonts de stockoge d'énergie por botteries pour foire
corhcider lo production d'énergie renouveloble sur son
territoire et lo consommotion de ses clients.
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